
裙边输送带 万和橡胶制品 青州输送带

产品名称 裙边输送带 万和橡胶制品 青州输送带

公司名称 山东临朐万和橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县上林工业园

联系电话  13455665986

产品详情

生产工艺 输送带生产 工艺流程：干燥→塑炼→合炼→混炼→停放→热炼→压延→成型→硫化→包装。与
非尼龙骨架输送带有所不同，尼龙分层难燃输送带生产工艺硫化后要经过二次拉伸定型处理。二次拉伸
定型主要有两种方法，一种是模内压力下冷却定型方法（以下简称模内定型），青州输送带，另一种是
模外拉伸冷却定型方法（以下简称模外定型）。模内定型方法简单，定型效果好。但是采用这种方法定
型能耗大，生产效率低。相比之下模外定型方法虽然须多一套拉伸装置，但是采用这种方法后产品质量
可靠，生产效率高，适于大批量规模生产。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

耐油橡胶进展

由于特殊的工作环境，橡胶制品不仅需要和油类介质长期接触而且还要能在低温下长期工作。我国幅员
辽阔，东部地区的低气温可以达到-50℃左右从大兴安岭北部到东北平原的低气温逐渐升高，但长白山地
区 低气温可在-40℃以下。在我国西部地区，新疆的阿勒泰地区极端低气温在-45℃以下。这些地区橡胶
件容易因低温而引起故障，橡胶制品的低温耐油性能尤为重要，尤其是制动系统的橡胶件。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

防滑带
绿色白色，表面为小园凸子花纹或马蹄形花纹，裙边输送带，适宜散料.粉料上升传送.特种花纹带
表面为深花纹，防打滑，以适用特种场合，特种物料加工传送.菱形网格花纹带 增加表面摩擦力和握持力
防打滑，适宜汽装物粒的加工和传送.同时经过特殊加工还可做成导向带、提升带、裙边带等。导向带:



传动面加定位导条，以确保带体的定向防偏运行.提升带:
载物面加横隔挡板，波形挡边输送带，以确保物料上升输送裙边带:
确保物料不散落及上升输送砂光机带: 砂光机木材加工专用皮带，大倾角输送带，表面为各种不同花纹，
确保其工艺加工的安全性可靠性。用于食品行业输送带特性:抗酸碱，有机溶液剂，动植物矿物油及脂肪.
，可加导条，挡板.符合FDA ，FGA食品卫生标准.总之轻型输送带可用于各种不同行业：食品、物流、电
子、木材、石材、健身等各个领域都使用着轻型输送带！

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

裙边输送带-万和橡胶制品(在线咨询)-青州输送带由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。山东临朐万和
橡胶制品有限公司（www.wanhexiangjiao.com）是从事“橡胶输送带，环型带，挡边带，耐热耐酸碱输送
带，大倾角输送带，”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务
。欢迎来电咨询！联系人：王晓伟。
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