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产品详情

那么，文化用品外壳喷涂价格，材质是塑胶喷涂的手机有什么优缺点？

    许多用户会抱怨，类似钢琴漆工艺或是镜面工艺的手机外壳太容易脏，虽然很漂亮，但是很需要花
精力去照顾。而塑胶喷涂工艺恰好解决了这一情况。采用这种工艺的手机不仅外观看上去很有质感，而
且防滑手感还不错。 简单讲，塑胶喷涂工艺就是在外壳表面喷涂一层特殊油漆，待干后，便可达到耐脏
。不过附着能力会随着时间的推移而衰减。塑胶喷涂工艺带来质感的同时，也让手机档次得以提升。不
过塑胶喷涂工艺也好，许多手机在使用了一段时间以后，常常会出现“脱皮”现象，那就是塑胶会整块
的脱落，严重影响了手机的外观。

喷涂加工的关键有哪些呢？

1.喷涂加工关键在于材料、工艺、设备，管理。涂层的基本条件取决于涂装材料的质量好坏。东莞高埗
喷油厂大量进购防腐蚀涂料，货源充足，质量可靠。这样才能保证工程进展的更加顺利。

2.喷涂工艺和设备可以充分发挥涂装材料的所有性能，获得比较优质涂层，降低生产中产生的费用和提
高经济效益的必要条件。兄辉电子喷涂工艺精湛，文化用品外壳喷涂供应，施工人员均经过专业培训。
喷漆工会选在适当的温度、湿度、洁净度的情况下，根据不同要求采用手动喷涂或者自动喷涂。

3.喷涂管理是完善所制定的工艺的实施、确定涂装质量的高低、达到涂装目的和效益的重要条件。

塑胶喷涂线注意事项;配电柜：定期清扫配电柜，邢台文化用品外壳喷涂，各接线端子紧固，接触器、继
电器等动作触点检查，有无烧蚀，不良品维修或更换新品。



1. 检查配电柜各指示灯、按钮及仪表应完好无损， 要处于正常工作状态；配电柜内无金属类或与设备无
关的一切杂物，检查线路是否有破损现象，各种电器元件设置正确，运行状态应正常。2、清洗机构：检
查管道是否漏水，各水循环电机及水泵有无异响，电机表面温度测试，上顶排风机工作应正常。

2、塑胶喷涂线本体：定期用兆欧表摇测电机三相对地的绝缘电阻，消除电机对地短路故障；定期用钳形
电流表检测三相电机电流平衡，避免电机缺相工作而损害电机；管路检查有无松动，及时紧固；泵体及
传送机构加注黄油，以减少磨损；燃烧机要定期拆下外罩清理灰尘。

3、塑胶喷涂线传送带：驱动减速机定期更换齿轮油（150#齿轮油），文化用品外壳喷涂电话，配重及张
紧机构调整，保证张紧机构受力时伸缩自如；链条定期加耐温润滑油，做到油量适中，链条润滑良好。
喷枪机构导轨清理灰尘，润滑；冷干机散热片清理灰尘。

无锡南新工艺装饰品-邢台文化用品外壳喷涂由无锡南新工艺装饰品制造有限公司提供。无锡南新工艺装
饰品制造有限公司（www.wxnxkj.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡南新工
艺装饰品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘总。
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