
直线轴承供货商 直线轴承 精锐轴承质量好

产品名称 直线轴承供货商 直线轴承 精锐轴承质量好

公司名称 丽水市精锐轴承制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省丽水经济开发区江南路699号

联系电话  13757867999

产品详情

丽水市精锐轴承制造有限公司主营直线轴承，杆端关节轴承，滚珠丝杆等机械零部件。

轴承在运转中无法直接观察，但通过噪音、振动、温度、润滑剂等状况可察知轴承异常。精锐轴承同您
分享：

轴承磨损

损伤状态:所谓磨损是由于摩擦而造成滚道面或滚动面，滚子端面，轴环面及保持架的凹面等磨损。

原因:异物侵入，生锈电蚀引起的发展。润滑不良。由于滚动体的不规则运动而造成的打滑。

措施:改善密封装置。清洗轴承箱。充分过滤润滑油。检查润滑剂及润滑方法。防止非直线性。

竭诚欢迎新老客户来电洽谈合作！

丽水市精锐轴承制造有限公司专业开发、设计、制造以及销售杆端关节轴承、直线轴承、向心关节轴承
、滚轮滚针轴承、滑块轴承、滚珠丝杆、方形导轨等机械零部件。

对于直线轴承的清理，需要注意的有哪些呢？

注意控水



直线轴承的清理首先需要注意的就是在控水上的需要，因为直线轴承中含有许多的滚珠，在清理的过程
中，滚珠之间的水比较不容易被倒出，在清理的过程中需要注意控水，保证直线轴承的内部的干燥。

丽水市精锐轴承制造有限公司高质量的产品，经济的价格，优良的售后服务，竭诚欢迎海内外客商光临
考察指导、并洽谈业务或合作开发新项目。

丽水市精锐轴承制造有限公司专业开发、设计、制造以及销售杆端关节轴承、直线轴承、向心关节轴承
、滚轮滚针轴承、滑块轴承、滚珠丝杆、方形导轨等机械零部件。

直线轴承厂家精锐轴承向您介绍：

轴承温度升高的原因：

(1).轴承冷却水中断。

(2).油质劣化，油自身不清洁或运行中油劣化，如油中的水分增加会引起油的酸性增大，会降低油的润滑
作用，使轴瓦遭到腐蚀，造成KOYO轴承温度升高。

丽水市精锐轴承制造有限公司高质量的产品，经济的价格，优良的售后服务，竭诚欢迎海内外客商光临
考察指导、并洽谈业务或合作开发新项目。
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