
文件柜木纹转印机 万恒机械厂家 木纹转印机

产品名称 文件柜木纹转印机 万恒机械厂家 木纹转印机

公司名称 滕州万恒机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首

联系电话  18863255787

产品详情

木纹转印机注意事项

木纹转印机两侧都可以操作：一侧进行烘烤 ，另一侧进行铺平转印纸；  这边烘烤完拉出去
那儿也铺完转印纸 就开始推进去烘烤 连环操作，提高转印效率，相同的作业时间，相同的人工，效率提
高一倍。所以仍是主张购买木纹转印机双工位的要划算许多。

在性能上同样能满意 防火门、 防盗门、钢木门、钢质门、铝合金门、不锈钢门等的木纹转印。

今天小编为我们介绍一下木纹转印机装置前的预备内容：

    1、确定好木纹转印机的安放位置，必须保证地上平坦，没有其他杂物，周边空旷（生产中便于人
员走动传送门板）。

2.、电源：预备好木纹转印机所需的380V电及装置电线（10平方电线）。

3、组织2-3名作业人员配合我方装置人员装置。

4、预备好调试中需求的门板、转印纸等产品，门板提早做好板面保洁作业。

5、提早告诉木纹转印机操作人员或师傅等候我方装置人员对其进行操作及安全事项培训；在培训期间认
真学习。

木纹转印机使用方法



木纹转印机采用液压装置，精准度更高机动灵活，真空木纹转印机，安全便捷。数字式微处理控制器确
保时间和温度的精准。工作台采用抽拉式双工位循环设计，可180度摇头旋转；采用先进的技术，进口元
件，智能LED显示温度和时间改良的上下支撑板，6cm的可调节范围。成衣套入更加方便，压力随意调校
，可加工更广泛的产品。工序完成讯号提示，自动倒计时，工作报警，使用寿命长；自动限位，安全，
可靠，精准度高，可在手动与自动运行中自由转换，工作效率高。操作更省心。必须有合适牢靠的地线
保护。叠放烫画纸时请注意烫画纸的正反面，在冷却状态要撕下烫画纸，请用黑板擦将烫画纸均衡擦一
遍，等5-10秒，才将烫画纸撕掉。烫印完毕请马上将烫画纸撕去，烫印效果需要正确的温度、时间及压
力互相配合，衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都能影响烫画效果，在批量生产前请进行样品试烫

1、智能温度时间控制系统，采用进口元件，精准度高；

2、电子时间控制，全数字化显示，工序完成讯号指示；

3、加热板肽氟化防粘镀层，作用寿命长，清洁方便；

4、压力随意调校，气压可达4-8kg；  

5、底板装设高温硅胶海绵，烫印范围广泛；  

6、发热管与加热板注为一体，升温时间短，安全、耐用、温度均匀;

7、外观精美，体积小巧精致，可在手动与自动运行间自由转换，有效提高工作效率

木纹转印机操作流程：

1．启动电源开关，电源指示灯指示；

2．握住手柄将发热板向右推开；

3．将温控器调至所需温度（通常120℃-200℃）；

4．将定时器调至所需时间（通常5秒-20秒）；

5．将衣物平放在下烫板上，叠上烫画纸（请注意烫画纸的正反面），将发热板拖回原处，将手柄用力向
下压，直至终点； 当指示烫印的设定时间到时，警报提示（蜂鸣器响），将手柄向上回原位。

木纹转印机运转过程全主动操控的电力、简略易学，操作便利，不需求胶水涂在转印印花，双职工位的
预设添加力气，两次，传热速度快，质量牢稳，人的数目很小，和喷涂出产线不是占据，因而提居高不
下于业的劳作有经验，下降出产成本。其他需求热转印产品的高1端产品。

转印机设备操作程序电力主动操控，防盗门木纹转印机，简略易学，操作简略便利，转印时不需求涂胶
，双职工位的预设提高功率一倍，热转印速度快，质量牢稳，佣人少，不占用喷涂出产线等有点，因而
提高了公司的出产量，下降了出产成本，是门业及其他需求热转印产品的高1端产品设备。

1、效率高，将平板转印纸放在这个设备的压花分子化合物塑料注塑后，转印技能，在门板上，木纹转印
机，大约2到4分钟就能够成功传递了。出口后，主动转印纸，油漆光滑无留传，干净，木材清楚，文件
柜木纹转印机，不再需求进行其他加工，立即贴膜设备;双飞作业平台，成功完结无缝相连，各环节在出
产中。



2、节能和便利。喷雾处置后门板外表处置只需一步即可完结。它省去了过去的繁乱琐碎工序，如皮毛涂
层、贴纸、剪纸、烘烤、洗涤、打光、烘干、喷涂油、烤漆等，节省了数目多的人的劳力、物力和时刻
。

3、环保、低碳：只需求2个平常的的女性工人来操作。每班(8小时)的均匀时刻能够产生大约240个门板(1
20个电扇)。操作简略便利，环保，零排放。运用这种装置能够产生低单位的大机组效益。

4、质量好，经久不容易用坏，木纹转印机出产的产质量量大乘，实际效果佳。

功率：18KW、工位：双职工位、加热方式：双面加热、功耗：20KW/s、耗材：转印纸，塑粉，硅胶布
、重量：1300KG、转印最简略的面或物体外表的大小：1200*2400mm、加热方式：电加热、作业原理：
真空吸附、设备作业尺度：2600*3700*1650mm。

文件柜木纹转印机-万恒机械厂家-木纹转印机由滕州万恒机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。滕州万恒机械设备有限公司（zhuanyinji.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为喷涂设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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