
制动液 制动液加工厂 朗威石化

产品名称 制动液 制动液加工厂 朗威石化

公司名称 天津朗威石化股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里
处）

联系电话  18920222322

产品详情

购买制动液注意几点： 

一是尽量到资质合格的大型销售场所购买，以防产品；更换制动液时，使用专业设备进行更换。 

二是尽量购买长期为汽车厂提供配套制动液的生产厂家的产品，确保质量可靠，性能稳定。同时， 

三是在种类选择上，选择合成制动液，不要购买已淘汰的醇型制动液。  

微型车由于价格低、使用方便而在社会中有很大的保有量。但微型车由于车型小和技术相对简单，安全
系数显然要低一些，车用制动液，这更要求我们在平时使用中注意安全问题。在这些因素中，制动液规

格，微型汽车制动系统中制动液的选择与合理使用将直接关系到司机的行车及生命安全。

汽车制动液俗称为刹车液，它用于汽车制动系中传递压力使车轮制动器实现制动作用的液体。一般轿车
、微型车都使用双回路液压制动。

而对制动液的选取与合理使用对行车安全性影响有多大呢？以北京市1998年冬季一部五菱6320面包车为
例，司机在行驶一万公里时，由于刹车失效发生交通事故，找到五菱车驻京办事处投诉，维修站及办事
处人员仔细查看该车后，发现刹车盘片均正常，但刹车油泵皮碗严重膨胀变形，刹车制动液呈青黑色，
有较多黑色沉淀，粘度变稀。经咨询得知，该车主在发现车辆刹车油偏少时，自己随便补充了不同种类
的制动液，导致制动液分层、沸点降低，腐蚀刹车皮碗，直接影响到刹车性能，造成了该起交通事故。
我们可以从以下分析中了解制动液合理使用的重要性。



天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业
园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

制动液有三种类型。 

一、蓖麻油-由精制的蓖麻油 45%-55%和低碳醇(乙醇或丁醇)55%-45%调配而成，经沉淀获
得无色或浅黄色清彻透明的液体，即醇型汽车制动液. 蓖麻油加乙醇为醇型 1 号，蓖麻油加丁醇为醇型 3
号.醇型制动液的原料容易得到，合成工艺简单，产
品润滑性好;缺点是沸点低，制动液加工厂，低温时性质不稳定.醇型 1 号在 45℃以上出现乙醇
蒸气，产生气阻;在-25℃时蓖麻油呈乳白色胶状物析出，并随温度降低而增加，
堵塞制动系统，使制动系统沉重失灵.在醇型 3 号皮碗试验中发现，制动液颜色
稍变深，丁醇稍有溶解腐蚀橡胶的现象，在-28℃时也有白色沉淀物析出.有的文
献介绍加入甘油调整，但在低温下仍有沉淀且分层.在严寒的冬季和炎热的夏
季，汽车不宜使用醇型和改进的醇型制动液.目前醇型制动液正在被合成型制动液所代替. 

二、合成型：用醚、醇、酯等掺入润滑、防锈、抗橡胶溶胀等 添加剂制成。 

三、矿油型：用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成。 

汽车制动（刹车）液是用于液压制动系统中传递压力以制止车轮转动的一种功能性 液体。其制动工作
压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性，在密封的容器中或充满液体的管路中
，当液体受到压力时，便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来
进行工作的。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业
园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

注意事项/制动液  

1、如果不小心将柴油机油或者玻璃水混入刹车油后，会大大影响制动效果。应该及时更换。 

2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年，刹车油很容易由于使用时间长而变质，所以要注意
及时更换。 

3、装有刹车油液面报警装置的车辆，应该随时观察报警指示灯是否闪亮，报警传感器性能是否良好，当
刹车油不足的时候应及时添加，储存的刹车油应该保持在标定的低容量刻度和高容量刻度之间。 

4、车辆在正常行驶中，若出现制动忽轻忽重时，要对刹车油及时更换，制动液，在更换之前先用酒精将
制动系统清洗干净。 



5、车辆制动出现跑偏时，要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大，就说明刹车油质量可
能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油予以更换，同时更换皮碗。 

6、换季时，尤其在冬季，要是发现制动效果下降，则有可能是刹车油的级别不适应冬季气候，此时更换
新刹车油，就要选择在低温下粘度偏小的刹车油。 

7、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用，对有特殊要求的制动系统，应加注特定牌号的刹车油。
由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同，混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶
性比较好，标明能混用或可替代的品牌，使用中也不尽人意，因此也不要长期使用。 

8、当刹车油中混入或吸入水分，或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时，应该及时更换或者认真过滤，否
则会造成制动压力不足，从而影响制动效果。

制动液-制动液加工厂-朗威石化(推荐商家)由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限
公司（www.lwshrhy.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领朗威石化和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司（www.tjxinma.cn）还是从事天津抗磨液压油，天津抗燃液压油，天津工业液压油的厂家，
欢迎来电咨询。
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