
厂家直销微型震动传感器 进口滚珠开关，宇向

产品名称 厂家直销微型震动传感器 进口滚珠开关，宇向

公司名称 东莞市宇向电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头富安路146号4楼

联系电话  13808805539

产品详情

      东莞市宇向电子科技有限公司专业提供高精度的振动传感器，加速度规，位移规，力锤，噪音
计，为您的振动测量提供保障，今天宇向电子科技来给大家介绍一下振动传感器的分类。

      1、自由振动：凡是指弹性系统在偏离均衡状态后，不再受到外界激励的景象下所发生的振动；

      2、参激振动：指激励方式是经由过程周期的或随机的改变系统的特性参量来实现的振动；

      3、确定振动：能用明晰的数学关系式表达其举动纪律的振动，确定振动又可分为周期振动和非
周期振动；

      4、随机振动：不能用明晰的数学关系式来表达其举动纪律，而只能用统计方式来研究的非周期
振动，也称非确定振动。

      东莞市宇向电子科技有限公司司产品的稳定性、寿命及各项性能均高于市场上同类产品，欢迎
大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

      目前，手持式振动探头在实现方法上具备一些优势，包括不需要对终端设备做任何修改，而且
其集成度相对较高，尺寸较大，可提供充足的处理能力和存储空间，然而它的一个主要局限是测量结果
不可重复，探头位置或角度稍有改变，微型震动传感器厂家，就会产生不一致的振动剖面，从而难以进
行精准的时间比较。

      因此维护技术人员首先需要弄清所观察到的振动偏移是由机器内部的实际变化所致，还是仅仅
因为测量技术的变化所致，理想情况下，振动传感器应当结构紧凑并且充分集成，能够直接地嵌入目标



设备内部，厂家直销微型震动传感器，从而消除测量位置偏移问题，并且可以完全灵活地安排测量时间
。

      东莞市宇向电子科技有限公司产品的稳定性、寿命及各项性能均高于市场上同类产品，被广泛
用于各种电子电器、仪器仪表、防盗设备、鞋灯类、电子玩具等领域中，微型震动传感器价格，欢迎大
家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

      当传感器用于测量转轴振动时，安装通常采取在现场用手扶、橡皮泥粘粘水磁吸盘固定、螺栓
固定等四种方式，下面东莞市宇向电子科技有限公司来给大家简单介绍一下吧。

      1、在临时性振动测量中，微型震动传感器生产厂家，大多数采用手扶传感器的方式，这种方法
测量灵活、使用方便，特别是当振动速度传感器数量缺少和传感器互换性不好时，有着特殊的优点；

      2、用橡皮泥粘粘传感器也比较方便，测量结果正确性相对于手扶效果会好得多，需要注意的是
，橡皮泥不能将振动速度传感器粘贴到垂直平面上，只能固定于水平面上；

      3、永磁吸盘固定速度传感器较橡皮泥的方式会更方便，但是当吸附在垂直平面上、振幅较大时
，还需扶手辅助一下，避免传感器脱落而摔坏；

      4、用螺栓直接将速度传感器固定在轴承上，不仅可以可靠地测量轴承座顶部三个方向的振动，
而且还可以测量垂直平面上两个方向的振动。

      东莞市宇向电子科技有限公司具备完整、科学的质量管理体系，已通过欧洲RoHs环保标准认证
及，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

厂家直销微型震动传感器-进口滚珠开关，宇向由东莞市宇向电子科技有限公司提供。东莞市宇向电子科
技有限公司（www.yusan-china.com）位于东莞市大朗镇大井头富安路146号4楼。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前宇向在开关电源中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宇向取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇向全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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