
工业白乳胶经销商 白乳胶 燕翔通达 

产品名称 工业白乳胶经销商 白乳胶 燕翔通达

公司名称 北京燕翔通达技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

白乳胶冬季如何保暖

运输

白乳胶在0℃以下运输时，一定要注意车辆保暖，白乳胶， -5℃以下禁止运输，保暖措施无效。1、保暖
车运输保暖车具有制热功能，运输时可开启暖气给白乳胶升温。

2、普通车运输可在车厢里铺上草垫或保暖被，保持车厢里温度在0℃以上。

燕翔通达拥有先进的技术，工业白乳胶生产商，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客
来公司洽谈业务。如果您对白乳胶感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

基本简介

生态白胶适用于木材与家具的粘接、墙布、纸制品的粘接及批刮腻子。广泛应用于家庭装修、家具制作
、胶合板、人造板、纸制品加工及布类粘接等。生态白胶通过中国环境标志产品认证，新型无甲醛，工
业白乳胶供应商，是无绿色环保建材。生态白胶是一种以醋酸1乙烯酯为单体聚合而成的高分子乳液，即
聚醋酸1乙烯酯乳液，工业白乳胶经销商，俗称白乳胶。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。



白乳胶的注意事项

1、白乳胶总体是安全的，但不能吞入或溅入眼睛。若不慎碰入口中或眼睛，马上使用大量的清水冲洗。

2、勿将白乳胶倒入河道或下水道，以免造成污染或下水道阻塞，使用后剩余物，静置存放，待干燥成膜
后以固体废弃物处置。

3、贮运：必须储存于阴凉、干燥、温度在5摄氏度以上的环境，严密罐保质期在12个月以上。储运时应
轻装、轻放，防止倒置、挤压和暴晒。

想要了解更多白乳胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

工业白乳胶经销商-白乳胶-燕翔通达(查看)由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术
开发有限公司（www.yhjyst.com）为客户提供“白乳胶、墙固（界面剂）、防水乳液、内外墙通用乳液、
真石漆乳液”等业务，公司拥有“燕化、燕房、昊天塔”等品牌。专注于合成胶粘剂等行业，在北京
房山区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：崔经理。
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