
恒腾钢铁 昆明风电塔筒用钢板生产厂家

产品名称 恒腾钢铁 昆明风电塔筒用钢板生产厂家

公司名称 河南恒腾钢铁实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口东
南角无人机大厦925室

联系电话 16637291777 16637291777

产品详情

       风电塔筒的生产工艺流程一般如下：数控切割机下料，厚板需要开坡口，卷板机卷板成型后
，点焊，定位，确认后进行内外纵缝的焊接，圆度检查后，如有问题进行二次较圆，单节筒体焊接完成
后，采用液压组对滚轮架进行组对点焊后，焊接内外环缝，直线度等公差检查后，焊接法兰后，进行焊
缝无损探伤和平面度检查，喷砂，喷漆处理后，完成内件安装和成品检验后，运输至安装现场。

       风塔板的用于制造风力发电的钢材架构。风塔板的钢材指数要求较高，不仅强度要高，抗断
裂能力强，而且低温状态韧性要强，具有良好的焊接性。风塔板的钢材经过特殊处理，化学成分中的去
除Nb微合金元素的加入，经过控轧控冷工艺，风塔设备专用钢板供应商，保证钢材的力学性能，降低生
产成本； 我公司经营的的风塔板经过多次试验，解决了钢材因氧化铁皮压入造成的“麻坑”问题。

       塔筒外表面维修：如果采取局部修补的方案，在中间漆施工达到厚度标准且满足第3点要求后
可直接喷涂或刷涂面漆达到原始的设计厚度要求。如果采取全部施工面漆的方案在中间漆施工达到厚度
标准后应对整个塔筒外边面进行彻底的清洁。清洁方法采用80-100目的砂布进行被涂表面磨砂，去除旧
涂层外表的粉化层、灰垢、污物，存在油垢的部位采用化学清洗的方法去除油污，使得被涂表面彻底清
洁后整体进行面漆的喷涂。

恒腾钢铁-昆明风电塔筒用钢板生产厂家由河南恒腾钢铁实业有限公司提供。恒腾钢铁-昆明风电塔筒用
钢板生产厂家是河南恒腾钢铁实业有限公司（www.hnhtgt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.besthngtsy.com）还
是从事风力发电塔钢板，发电塔用钢板，风电塔筒用钢板的厂家，欢迎来电咨询。
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