
无水亚硫酸钠湖北厂家 铭达盐化 无水亚硫酸钠

产品名称 无水亚硫酸钠湖北厂家 铭达盐化 无水亚硫酸钠

公司名称 潍坊铭达盐化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 滨海开发区科技工业园

联系电话 13863625813 13863625813

产品详情

山东无水亚硫酸钠出口

白色晶体或粉末；晶形；三角棱柱；其水溶液呈碱性，PH值约为9—9.5，无水亚硫酸钠，在33.4℃时，溶
解度约为28%，与空气接触被氧化成，遇高温则分解成，密度为2.633（15.4℃），折光率1.565；分子量12
6.04。性状:本品为白色结晶或粉末;无臭。 本品在水中易溶.中极微溶解，几乎不溶。储运注意储存于阴凉
、干燥通风仓库内。远离火种热源。包装要求密封，无水亚硫酸钠湖北厂家，不可与空气接触。不可与
氧化剂、强酸类物品及有害物质共储运。本品有潮解性，不宜久储。运输时要防雨淋和日光暴晒。

印染工业作为脱氧剂和漂白剂，可防止棉布纤维局部氧化而影响纤维强度。感光工业用作显影剂。

有害燃烧产物：硫化物。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

应急处理：

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋
中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆
盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

化学用途1.无水亚硫酸钠用于胶片显影

D-76显影液配方：（举例）



温水（摄氏52度=华氏125.6度）⋯750毫升

配制要求：药品按顺序依此溶解，无水亚硫酸钠辽宁厂家，等到前一种药品完全溶解后，再加入下一种
。

D-76的配制诀窍：加入米突儿之前可以先放入3～5g无水亚硫酸钠，来保护溶解过程中米突儿不被氧化。

2，化学工业用作还原剂和磺化剂；

3.印染工业的脱氯剂和漂白剂；

4.化学纤维的稳定剂等等。

折叠鉴别方法（1）本品的水溶液（1→10）显碱性，并且溶液显亚硫酸盐的鉴别反应。

（2）本品的水溶液显钠盐的鉴别反应。

检查：

溶液的澄清度与颜色

取本品1.0g，加水20ml使溶解，溶液应澄清无色。硫酸盐取本品1.0g，加水15ml溶解后，无水亚硫酸钠技
术说明书，加稀盐酸5ml，摇匀，静置5分钟，不得产生浑浊。

铁盐

取本品1.0g，加盐酸2ml，置水浴上蒸干，加水适量溶解，依法检查，与标准铁溶液2.0ml制成的对照液比
较，不得更深（0.002%）。

无水亚硫酸钠湖北厂家-铭达盐化(在线咨询)-无水亚硫酸钠由潍坊铭达盐化有限公司提供。无水亚硫酸钠
湖北厂家-铭达盐化(在线咨询)-无水亚硫酸钠是潍坊铭达盐化有限公司（www.wfmdyhyxgs.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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