
木材白乳胶多少钱 燕翔通达 白乳胶

产品名称 木材白乳胶多少钱 燕翔通达 白乳胶

公司名称 北京燕翔通达技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

白乳胶的产品性能

(1)白乳胶具有常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化等的一
系列优点。可广泛应用于粘接纸制品(墙纸)，也可作防水涂料和木材的胶粘剂。

(2)它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏
着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，工业白乳胶原理，韧性好，不污染被粘接物。

燕翔通达专业生产、销售白乳胶，以上信息由燕翔通达为您提供。

产品技术

指标：胶水： 粘度：≥80 cp； PH值：4—7； 固含量：≥ 6 %；加入二丁酯前：粘度：≥500cp；
PH值：4—7； 固含量：≥ 40 %；加入二丁酯后：粘度：≥500cp； PH值：4—7； 固含量：≥ 40
%；成品： 粘度：≥500cp； PH值：4—7； 固含量：≥ 40
%；保质期：12个月执行技术标准：HG/T2727－2010；有害物限量标准：GB18583－2008

如需了解更多白乳胶的相关信息，欢迎关注燕翔通达网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专
业、周到的服务。

高品质的白乳胶



科研高品质的白乳胶、我们首先要解决两个问题：（一）环保问题；（二）质量问题目前我国生产应用
的白乳胶大部分为溶剂型产品，生产过程中污染排放很大、严重影响工作人员的身体健康、对环境造成
极大污染、同时对使用此类白乳胶的产品其质量有很大影响，导致产品环保不过关、销售不畅。因此研
发力环保白乳胶其水性环保型是我们首要确立的方向。这不仅符合国家环保法规，同时也为我国环保事
业做出贡献。在质量方面、做为高质量的白乳胶必须要具备很好的工艺性、粘接力、稳定性、耐久性、
耐温性、耐候性、污染性、加工性、柔韧性等主要质量性能。以上性能是开发高品质白乳胶的主要公关
目标，但白乳胶做为一种胶粘剂，其粘接强度显得尤为重要，这里我们着重给大家介绍一下“粘接力”
。粘接力是指胶粘剂与被粘物表面之间的连接力，木材白乳胶多少钱，它的产生取决于胶粘剂和被粘物
表面之间的连接力，它的产生取决于胶粘剂和被粘物表面结构和状态。是胶粘剂与被粘物在界面上的作
用力或结合力，包括机械嵌合力，白乳胶，分子间力和化学键力。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多白乳胶的知识，欢迎拨打
图片上的热线联系我们。 

木材白乳胶多少钱-燕翔通达-白乳胶由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有
限公司（www.yhjyst.com）为客户提供“白乳胶、墙固（界面剂）、防水乳液、内外墙通用乳液、真石漆
乳液”等业务，公司拥有“燕化、燕房、昊天塔”等品牌。专注于合成胶粘剂等行业，在北京 房山区
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：崔经理。
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