
吴江制作车身广告 富利达 

产品名称 吴江制作车身广告 富利达

公司名称 苏州市富利达广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中区木渎镇中山东路28号北大门

联系电话  18906219880

产品详情

苏州市富利达广告有限公司成立于1998年金秋，创办至今已有20余年。公司是专业从事广告设计、制作
、发布和印刷的广告企业。

精工字与普通工艺字的区别

区别一：材料处理

精工与非精工做法材料是一样的，不一样的是切割的工具。非精工要求相对不高，因此普通等离子切割
机可以满足工艺要求。而精工为了字体衔接部分的平整与光滑，材料切割都会用精度更高的激光切割。
激光切割出来的材料边缘平整、无毛刺、无痕迹，因此也成为了精工做法的必要方式。

苏州市富利达广告有限公司成立于1998年金秋，创办至今已有20余年。公司是专业从事广告设计、制作
、发布和印刷的广告企业。

发光字制作告诉您钣金异形标识常用材料

耐力板(又称PC板，聚碳酸酯，实心板、防但玻璃、卡布隆板，实心板，聚碳酸脂板，航空头视板)是以
高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-----酸脂加工而成，

耐力板特性：

耐撞击、打不破：强度超过强化玻璃、压克力板数百倍，坚韧安全、防盗、防但效果醉、佳。

可圆拱、可弯曲： 加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。



材质轻、易搬运：
重量仅及玻璃一半，搬运安装省时省力，制作车身广告，施工管理便捷容易。耐候性、采光优：
可长期抗紫外线照射，采光效果特优，能节省大量节源开销。

苏州市富利达广告有限公司成立于1998年金秋，创办至今已有20余年。公司是专业从事广告设计、制作
、发布和印刷的广告企业。

怎么选择购买LED发光字？

一、购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒（需有厂家提供的质量参数说明），自己制作模组。切莫在
电子市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模块。

二、LED灯安全的使用电流一般为20毫安，超过这个数值，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明
显加快。所以，在购买已组装好的LED模组

吴江制作车身广告-富利达(图)由苏州市富利达广告有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市富利达
广告有限公司（www.jsfulida.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为广告礼
品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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