
驰冠石墨品质保证 高纯石墨板加工定制 赣州高纯石墨板

产品名称 驰冠石墨品质保证 高纯石墨板加工定制
赣州高纯石墨板

公司名称 辉县市驰冠石墨模具制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 辉县市西平罗乡圪垱坡村东

联系电话  13707653436

产品详情

石墨由于其特殊结构，而具有如下特殊性质：

1） 耐高温性：石墨的熔点为3850±50℃，沸点为4250℃，即使经超高温电弧灼烧，重量的损失很小，赣
州高纯石墨板，热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强，在2000℃时，高纯石墨板厂家直销，
石墨强度提高一倍。

2）润滑性：石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小，鳞片越大，摩擦系数越小，润滑性能越好。

3）化学稳定性：石墨在常温下有良好的化学稳定性，高纯石墨板公司，能耐酸、耐碱和耐有*溶剂的腐
蚀。

透性石墨是化工生产中理想的耐腐蚀、导热性好的材料。它可以制作热交换器、反应槽、吸收塔、气体
燃烧塔、盐酸合成炉、石墨离心泵、喷射泵以及各种管道和接头。不透性石墨分3类，浸渍类不透性石墨
制品这是采用对石墨基体进行浸渍的方法制得。浸渍剂不仅降低了石墨的气孔率，还可以使石墨材料的
抗压强度提高1～2．5倍、抗拉强度提高4～5倍、抗弯强度提高2～3倍、抗冲击强度提高2～2．5倍：压
型不透性石墨制品是。种用人造石墨粉与合成树脂按一定比例混合后，在一定压力下成型而制得的材料
。

石墨具有良好的化学稳定性。经过特殊加工的石墨，具有耐腐蚀、导热性好，渗透率低等特点，就大量
用于制作热交换器，高纯石墨板加工定制，反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤



器、泵设备。广泛应用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门，可节省大量的
金属材料。

石墨棒，石墨板是碳元素的结晶矿物之一，具有润滑性，化学稳定性，耐高温，导电，特殊的导热性和
可塑性，涂敷性等优良性能，其应用领域十分广泛.

驰冠石墨品质保证(图)-高纯石墨板加工定制-赣州高纯石墨板由辉县市驰冠石墨模具制品厂提供。行路致
远，砥砺前行。辉县市驰冠石墨模具制品厂（htsmmj.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为成型模较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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