
池州中纤板 中纤板 富可木业

产品名称 池州中纤板 中纤板 富可木业

公司名称 东莞市富可木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇大环村路西6路

联系电话  18688687171

产品详情

中纤板

中纤板是密度板一种，中纤板是中密度纤维板的简称

1、概念

密度板分中密度纤维板（中密度板）和硬质纤维板（高密度板）等，密度在450—800千克/立方米的是中
密度纤维板，密度在800千克/立方米以上的是硬质纤维板。密度板是以植物木纤维为主要原料，经热磨
、铺装、热压成型等工序制成。

2、特性

密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固，而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较
差，泉州中纤板，且相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的
强度不高，很难再固定。

3、用途

主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。

4、选择

密度板主要检测甲醛释放量和结构强度，密度板按甲醛释放量分E1级和E2级，池州中纤板，甲醛释放量
超过30mg/100g不合格。一般讲，上规模的生产厂秤的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2
级的，E1级的少。

中纤板



教你正确识别各种板材的优缺点！

    通常做成标准大小的扁平矩形建筑材料板，作墙壁、天花板或地板的构件。也多指锻造、轧制或铸
造而成的金属板。划分为薄板、中板、厚板、特厚板、通常做成标准大小的扁平矩形建筑材料板。

细木工板：防潮效果好，不能直接刷漆

    细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，是装修中zui主要的材料之一。
可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其防水性能好。在挑选时，亳州中纤板，看它的内部
木材，不宜过碎，木材之间缝隙在3Mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷
漆，通常要贴饰面三合板。用其制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。

集成板：不易变形

     这是一种新兴的实木材料，采用优质进口大径原木jing深加工而成，像手指一样交错拼接的木板
。由于工艺不同，这种板的环保性能优越，是细木工板允许含甲醛量的1/8。从另一方面看，这种由美国
云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆，要比细木工板省去一道工序。中密度板：比刨花板握钉力
差。

中密度板和高密度板的区别

1、密度:因为密度板是纤维所制，所以用肉眼便可判断。高密度板的纤维较为紧实，而中密度板的纤维
相应的就松些

2、用途:高密度板主要用在室内外装潢、办公及民用家具、音箱和车辆内部装饰上，中纤板，此外，还
可以用在计算机房的抗静电地板护

墙板、防盜门、墙板及隔板等的制作上。高密度板还是良好的包装材料，最近几年，还作为制作强化木
地板等的基材，中密度板可作

为强化木地板、门板、墙壁及家具等的制作，在家居装潢中，主要用在混油工艺的表面。

池州中纤板-中纤板-富可木业由东莞市富可木业有限公司提供。池州中纤板-中纤板-富可木业是东莞市富
可木业有限公司（www.fukemy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：刘生。同时本公司（www.fukemy.com）还是从事进口中纤板，E0级中纤板
，F4星中纤板的厂家，欢迎来电咨询。
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