
华贸达 爱牢达环氧树脂7071 爱牢达

产品名称 华贸达 爱牢达环氧树脂7071 爱牢达

公司名称 北京华贸达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区大兴黄村

联系电话 13691141789 13691141789

产品详情

Bostik波士胶SIMSON PREP M活化剂胶水助粘剂胶水增粘剂 波士底涂

【特点】

    1.环保型产品，不含溶剂，无味

    2.抗紫外线、抗老化性能极佳，性能稳定

    3.适应温度-40℃到+ 120℃ ( 180℃，30分钟)

    4.着****能好，适用于多种工业漆

    5.对多数基材都有很好的附着力

    6.储存期长(12-18个月)

    7.通用性粘接密封胶

 【用途】：

   ISR 70-03有好的粘结性能，爱牢达，如果基材表面清洁、干燥、无油渍，可以不使用清洁剂；否则
应使用Primer M。Primer M也适用于许多其他非微孔型材质，如金属、有涂层的钢材、高分子(玻璃钢)材
料等。对于微孔型材料，使用Primer。

【技术参数】

   基本材料：改性聚氨酯（SMP)



   表干时间（20℃，50%温度）：约10分钟

   干结方式：湿气固化

   比重：1.36克/毫升

   开放时间（20℃，爱牢达227，50%相对温度下）：＜15分钟

   肖氏硬度（DIN 53505）：约55

   体积变化（DIN 52451）：＜3%

   初始强度：约300帕

   拉伸应力（100%）：约1.7兆帕

   断裂拉伸应力（DIN 53504/ISO37）：约2.6兆帕

   断裂伸长率（DIN 53504/ISO37）：约250%

   撕裂强度(DIN53515/ISO34)：约16牛/毫米

   剪切强度（DIN53283/ASTM D1002）：约2.5兆帕

   弹性模量（10%，爱牢达环氧树脂7071，DIN 53504/ISO37）：约3.3兆帕

   异菁酸纸含量：0%

   溶剂含量：0%

   耐温性：-40℃至+ 120℃180℃时30分钟

   使用温度：+ 5℃至+ 35℃

   防紫外线和耐老化性能：优异

1. ARALDITE DW 0133 RED 6X1KG 3

2. ARALDITE DW 0137-1 BLACK 6X1KG P爱牢达 huntsman araldite 批发 热代理线13691141789

3. ARALDITE DW 0137-1 BLACK 6X1KG P

4

ARALDITE DW 0137-1 BLACK 6X1KG P

 产品特点:



�环氧黑色着色剂 �工业用调制颜料、遮光剂和着色剂及类似颜料

注意事项:

�本品不可与食品或食品用具直接接触。 �未固化的胶体应避免直接接触皮肤。
�请勿使用溶剂，爱牢达146，工作场地需保持通风。

使用方法:

�预处理：基材表面需清洁、干燥、无灰尘、无油脂。按1:1的比例均匀混合套装内两支胶体。
�固化：粘接部分在施胶后应立即拼合并保持固定。使用均匀接触压力将保证粘接部位的最加固化。

适用场合:

�适用于需着色黑色的场合。

5. VB CA 51 BD HARDENER 200KG Q

6. VB U001/B ISOCYANATE 240KG Q

7. VB U001/B ISOCYANATE 25KG Q

8. VB U 6942 (BK) CI POLYOL 200KG

9.

VB U 6942 (BK) CI POLYOL 20KG

爱牢达 丙希酸结构粘接胶-高粘度型 F307A组份主剂0.8KG/罐

 品牌

 Araldite/爱牢达

 包装规格

 0.8KG

 型号

 F307A，F307B

产品特点：

�高强度：高剪切和剥离强度。

�快速固化：在3分钟内即可初步固化，8分钟内达到可操作强度。

�稳定性优良：良好的热稳定性和耐湿性。

�适用性广：对于大多数基材都有优异的粘接效果。



适用场合：

�预处理：粘接面建议使用丙同或异炳醇(对塑料)清洗，以除去油渍、污渍和灰尘。不可使用低度酒精
、汽由或油漆稀释剂。若机械打磨或化学腐蚀已清洗的表面，可获得强度更高、耐久性更好的粘接效果
。

�施胶：本品需与固化剂ALD-POWD配合使用。将ALD-F307B与固化剂按100:6比例均匀混合后，与ALD-
F307A分别均匀涂覆在不同的粘接表面。

�固化：本品固化时间短，故建议定位、组装及粘接动作快速完成。均匀的接触压力可以提高粘接效果
。

使用方法：

�本品适用于粘接氧化过的金属和塑料。

1. RENCAST 264-1 CI 20KG

2. REN 1511 US 2G 8.4LB

3. REN 1500 US 6Q 1.8LB

4. RENLAM LW 69-4 CI 10KG

7. RENSHAPE BM 5172-1 BD 100MM 1PC

8. RENSHAPE 460 US EX 4X16X60 IN 1PC爱牢达 huntsman araldite 批发 热代理线13691141789

10.    RENSHAPE 460 US EX 4X16X60 IN 1PC

11.    RENCAST 6427 A 4X5KG 8

12.    RENCAST 5427 B 4KG 8

13.    RENPASTE SW 6403-3 A CI 10KG

14.    RENPASTE SW 6403-3 A CI 10KG爱牢达 huntsman araldite 批发 热代理线13691141789

15.    REN HW 6405-3 B CI 10KG

17.    RENPASTE SW 6403-4 A CI 8KG

华贸达(图)-爱牢达环氧树脂7071-爱牢达由北京华贸达科技有限公司提供。“工业电子有机硅,工业电子胶
粘剂,润滑油,清洗剂,防锈保护产品”就选北京华贸达科技有限公司（www.bjhmdkj.com），公司位于：北



京市房山区大兴黄村，多年来，华贸达坚持为客户提供好的服务，联系人：王新辉。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华贸达期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.crsjn.cn）还
是从事美国CRC胶模剂，美国CRC清洁剂，美国CRC除锈剂的厂家，欢迎来电咨询。
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