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产品名称 多功能接触网测量仪报价 海特测控
安徽接触网测量仪

公司名称 襄阳海特测控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦
13层

联系电话  18307109917

产品详情

激光接触网检测仪是国内首创的通过铁专量具认证的智能型激光接触网检测仪器，获得科技部创新立项
支持。本仪器系采用激光测距技术，配套软件平台为用户提供了全数字化测量、实时存储、智能分析、
网络共享、部门间无缝合作的解决方案。可对接触网的导高、拉出值、坡度、锚段关节、线岔、超高、
轨距和红线等30个几何参数进行快速测量，并实现数据的详细分析、数据实时传输。 

 

仪器特点： 

仪器采用蓝动公司独有的激光视频同轴发明专利技术。全新的视频瞄准系统，从根本上解决了传统仪器
瞄准难得问题。 

具有数据现场处理功能，实现现场查找并及时处理病害点。 

基于B/S架构的软件，多功能接触网测量仪报价，实现真正网络化管理。 

�接触网专用激光测量仪技术参数

1、导高：范围3000～15000mm，精度±2mm

2、拉出值：范围±3000mm，精度±2mm

3、线岔中心：精度±2mm



4、500mm处高差：精度±2mm

5、轨距：范围1410mm～1470mm，精度±0.5mm

6、水平（超高）：范围±200mm，精度±0.5mm

7、红线：精度±3mm

8、侧面限界：精度±2mm

9、承力索与接触线高差：精度±4mm

10、跨铁道输电线与接触线的距离：精度±4mm

11、锚段关节：精度±4mm

12、定位坡度：1:n

13、自由测量：水平精度±4mm，垂直精度：±3mm

14、跨距测量：范围：35000mm，精度：±5mm

15、导高1：范围：3000-15000mm 精度：±3mm

16、拉出值1：范围：±3000mm，精度：±4mm

17、导高2：范围：3000-15000mm，精度：±3mm

18、拉出值2：范围：±3000mm，精度:±4mm

19、高差：精度：±4mm

20、导高1：范围：3000-15000mm，精度：±3mm

21、拉出值1：范围：±3000mm，精度：±4mm

22、定位坡度：1:1

23、导高2：范围：3000-15000mm，精度：±3mm

24、拉出值2：范围：±3000mm，精度：±4mm 

25、定位坡度：2:1

26、导高1：范围：3000-15000mm，精度：±3mm

27、拉出值1：范围：±3000mm，接触网测量仪报价，精度：±4mm

28、导高2：范围：3000-15000mm，精度：±3mm

29、拉出值2：范围：±3000mm，精度：±4mm



30、高差：精度：±4mm

31、仪器重量：主机3Kg  轨道尺3Kg

32、工作温度：-20℃～+60℃

现有的接触网参数测量主要是利用激光测距原理，测量仪器由一个主机和一个轨道尺两部分组成，主机
与轨道尺之间通过方形或圆形底座以卡扣的形式连接。而这种主机和轨道尺分离并通过底座连接的方式
，其底座经过长期的使用或使用中受到外力的作用很容易产生变形、磨损等，都会直接导致仪器测量产
生误差，影响度。现有的测量仪基本都是单处理器同时处理视频数据和数*屏蔽的关键字*算，安徽接触
网测量仪，导致产品使用过程中会出现卡顿、延迟等现象，影响检测效率，同时测量仪在野外探测时，
当遇到恶劣天气状况时，智能接触网检测仪报价，电池会容易受潮，从而导致接触不良或者短路的情况
，影响工作效率、降低设备的使用寿命。 

 

多功能接触网测量仪报价-海特测控-安徽接触网测量仪由襄阳海特测控技术有限公司提供。襄阳海特测
控技术有限公司（www.xyhtck.com）在电子测量仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，海特测控一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邹永萍。同时本公司（www.xygjc.cn）还是从事山东数显
轨距尺，江苏万能轨距尺，河南铁路轨距尺的服务商，欢迎来电咨询。
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