
济宁英国威格斯PEEK厂家直销陕西咨询

产品名称 济宁英国威格斯PEEK厂家直销陕西咨询

公司名称 苏州新塑语塑胶原料有限公司

价格 .00/KG

规格参数 PEEK:聚醚醚酮

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6

联系电话 18550065082 18550065082

产品详情

PEEK聚醚醚酮树脂是一种性能优异的特种工程塑料，与其他特种工程塑料相比具有诸多显著优势，耐高
温、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解和
易加工等，在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗和食品加工等领域得到广泛应用。
济宁英国威格斯PEEK陕西咨询 第六个特点，进一步明确了企业的主体责任且责任分担。《食品安全法》
已明确规定生产企业已经对出厂产品的合格，符合相关的国家标准。但新国标进一步明确了企业应该对
所用的材料、添加剂以及生产进行评估，确保产品的安全。同时，新的标准还是一个责任分担的流程，
即信息传递，各司其职，做好这个生态环节中自己应该满足的要求。这是一个复杂的模块，涉及到整个
供应链。食品接触材料专家委员会起草了《食品接触材料供应链责任及符合性声明行业指南》，来指导
每个阶段的企业应该担负什么样的责任，数据的符合性声明应该包含哪些关键信息。 PEEK树脂早在航空
航天领域获得应用，替代铝和其他金属材料制造各种飞机零部件。汽车工业中由于PEEK树脂具有良好的
耐摩擦性能和机械性能，作为制造发动机内罩的原材料，用其制造的轴承、垫片、密封件、离合器齿环
等各种零部件在汽车的传动、刹车和空调系统中被广泛采用。 

PEEK树脂是理想的电绝缘体，在高温、高压和高湿度等恶劣的工作条件下，仍能保持良好的电绝缘性能
，因此电子信息领域逐渐成为PEEK树脂第二大应用领域，制造输送超纯水的管道、阀门和泵，在半导体
工业中，常用来制造晶圆承载器、电子绝缘膜片以及各种连接器件。作为一种半结晶的工程塑料，PEEK
不溶于浓硫酸外的几乎所有溶剂，因而常用来制作压缩机阀片、活塞环、密封件和各种化工用泵体、阀
门部件。 

济宁英国威格斯PEEK陕西咨询 挡板和侧板也可以用做铰接销互锁，他也成为输送带整体的重要部件之一
。食品级塑料网带食品级模块塑料网带食品级塑料网链食品级塑料网带是一种相互摩擦驱动以连续方式
运送物料的机械设备;它可以将物料在一定条件下的输送线上，从初的供料点到终的卸料点间形成一种物
料的输送带。它可以对碎散物料进行输送，也可以对成品物料进行输送。除了进行纯粹的物料运送以外
，还可以对各个工业企业的生产流程中的工艺过程的要求相互配合，形成有节奏的流水作业与运输线。
耐高温 

美国UL认证长期使用温度为260℃。即使温度高达到300℃时，仍可保持极好的机械性能 

耐磨损 



在很多高温、高载荷、强腐蚀等极其恶劣的应用环境下，PEEK聚合物及其复合材料都有*的耐磨损性能
。 

自润滑 

具有较低的摩擦系数，可实现无油润滑工作，可在油、水、蒸汽、弱酸碱等介质中长期工作。 

耐腐蚀 

不溶于普通溶剂，对各种有机和无机化学试剂，都具有良好的抗腐蚀性能。 

高强度 

在塑料中具有*的力学强度。同时还具有很高的刚性和表面硬度。  

济宁英国威格斯PEEK陕西咨询 易加工  

可以采用注塑成型工艺直接加工出零件。可进行车削、铣、钻孔、攻丝、粘接及超声波焊接等后加工。
 

耐水解 

在温度超过250℃的蒸汽或处在高压的水中浸泡，PEEK制品仍可以连续工作数千小时而不出现明显的性
能下降。 

阻燃性 

在不使用任何添加剂的情况下，1.45㎜厚度的PEEK样片的可燃性等级为UL94 V-0级。 

低烟无毒   

燃烧时烟雾和毒气量特别低。 

电气性能 

在很宽的温度和频率范围内，仍可以保持稳定的、优异的电性能。 

抗辐射性 

具有极强的抗高剂量γ射线辐射的性能,机械性能可得到完整的保留，可用作核设备中的耐辐射零件。 济
宁英国威格斯PEEK陕西咨询塑料板(以下简称苯板)作为建筑物的外保温材料。将苯板用专用粘结砂浆按
要求粘贴上墙。如有特殊加固要求，可使用塑料膨胀螺钉加以锚固。然后在苯板外表抹聚合物水泥砂浆
，其中压入耐碱涂塑玻纤网格布加强以形成抗裂砂浆维护层，后为腻子和涂料的装饰面层。聚苯乙烯泡
沫发泡机系统将成市场主流泡沫发泡系统技术幼稚、施工方便，性价比高，欧美发达国家、沿海发达地
区均得到广泛的应用。eps泡沫发泡机更成为了广大房地产开发商、保温节能建筑设计和建筑施工单位首
选隔热机器。 
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