
混凝土路面抹光机1米型驾驶抹光机驾驶式抹光机

产品名称 混凝土路面抹光机1米型驾驶抹光机驾驶式抹光
机

公司名称 济宁欧科机械设备有限公司第一分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七
间营业房

联系电话  15715472567

产品详情

混凝土路面抹光机1米型驾驶抹光机驾驶式抹光机

座驾式抹光机主要针对大面积水泥地坪和专业型超平地面的施工,相比手扶式抹平机其施工工效和施工质
量明显提高.加强型的变速箱和离合器大大提高了机器的可靠性.使得操作简单，快速。

座驾抹光机技术参数：

型    号：OKZM-1000

功    率 :24马力（正宗本田汽油机GX690）

油箱容积: 20L

工作宽度:2米    

润滑油量:1.8L

工作速度:0-135rpm      

抹刀数量: 8    

抹刀尺寸:350x150mm  

包装尺寸:1940x990x1050mm

重    量:300kg



驾驶抹光机产品特点：

1、驾驶型抹光机的操作，大大减轻了劳动强度，提高工作效率。

2、座驾抹光机可同时安装两只抹盘，进行快速提浆。

3、双向八个叶片，自重300kg，对地面有更好的压实效果。

4、机械式转向操作系统，反应灵敏，操作轻松、舒适。

5、具有可变档位，高档使收光更快、效果更好，低档可使抹盘提浆更有力。

6、装备大马力电启动发动机，提供强劲可靠的动力。

7、座驾式抹光机有安全切断开关，可快速关闭发动机，确保安全。

8、控制螺杆可调整叶片角度。

9、喷水装置和照明设计可方便施工。

10、驾驶抹光机装配有可升降行走轮，便于换抹片、换抹盘以及行走。

坐着开的抹光机操作方法：

1.如果用户是想不熄火停放座驾抹光机，那么需要过细--发动机运转时，短时停车应该传动离合分开。

2.斜坡停放的时候：抹光机熄火放在斜坡上，应在前后轮下面塞上楔块。

3.应保证抹光机停放的位置不会引起交通事故 

4.抹光机拖行一般不超过200m 

5.座驾抹光机拖行时应使静液压装置位于脱行状态，即位于静液压装置下方的小按钮压入泵体内，且拖
行速度不应高于3km/h。

联系电话：18369755313（微） 耿敏 欢迎您的来电咨询！

联系Q  Q：410203654

淘宝店铺地址：https://shop143491312.taobao.com/

阿里巴巴店铺地址：http://shop1411865468061.1688.com/?spm=0.0.0.0.0sn7aH
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