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产品详情

新疆市区钢结构安全检测报告办理单位

（1）通则式

设置规范的专门规定往往比较简要，以原则性的要求（如美观度、安全性等）和局部重点地区的城市环
境导则构成。其主要控制手段则依托其它更为具体的规范体系，如城市设计法规、建筑管理法规、电气
照明法规等。

依托此类通则式的设置规范的城市要求其管理执行部门的专业水准高，具有较强的管理协调力度；同时
对广告行业本身的要求高，业界与管理部门对城市的理解能够达成基本共识。此类城市的代表有东京、
香港、新加坡等。

（2）判例式

即针对不同特殊情况，采取“一事一议”的方式。此类城市的户外广告相关法规往往起步较早，同时城
市所处的地区社会经济发达、发展相对稳定，对户外广告的需求往往是少而精，户外广告的设置已经经
历了“井喷式”发展阶段，步入了成熟期。各类政策法规比较完善，管理部门已经积累了丰富的管理经
验，此类城市一般通过政府部门设置专门机构，依托相关城市市容环境规范（包含已有的广告相关法规
）和已有案例进行许可设置。此类城市多以欧洲的城市为主。

检测鉴定目的、范围、及主要内容 （一）检测鉴定目的 检测鉴定的目的调查目前该网架结构的工作
状况，保证结构安全可靠，为该结构后续使用及装修改造提供可靠的技术依据。 （二）检测鉴定范围
 本次检测鉴定的范围是体育场的网架结构屋面（包括屋盖钢网架结构及屋面围护系统）。 （三）检
测鉴定主要内容 1.现场检测 （1）结构布置核查，检查结构布置是否满足国家规范和设计要求、是否
有构件缺失等； （2）构件尺寸核查，对钢构件进行部分抽样检查，实际测量钢管和球节点的直径、壁
厚； （3）锈蚀状况检查，对所有构件进行全数检查，检查构件是否有锈蚀，对其中锈蚀较为严重的部
分钢管构件，利用超声波测厚仪实际测量锈蚀削弱程度； （4）节点连接检查，选择结构安全影响大的



部位或损伤代表性的部位进行详细检查，检查连接焊缝是否有开裂等； （5）杆件损伤情况检查，对所
有构件进行全数检查，检查钢管杆件是否有断裂、整体弯曲变形、局部凹凸变形、切口、烧伤等； （6
）支座损伤情况检查，对网架支座进行抽样检查，检查支座是否有滑移变形、开裂现象，支座下混凝土
是否有破损等；
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