
无锡14.5米标准飞机模拟舱型号-乌海资讯

产品名称 无锡14.5米标准飞机模拟舱型号-乌海资讯

公司名称 上海立定展示模型有限公司

价格 30000.00/米

规格参数 高铁模拟舱:30米
飞机模拟舱:26米
游轮模拟舱:60米

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室

联系电话 18701718698 13482477880

产品详情

铁乘实训室方案 

1、高铁车头及训练车厢； 高铁复兴号的布局;模拟高铁复兴号的车厢布局；高铁复兴号的卫生间盥洗
室；模拟高铁复兴号内的各种布局和结构；学生通过实习训练可掌握内话系统；熟悉行李架及储藏设施
；熟悉掌握车厢内灯光和其系统；实训各种车内服务等训练及设施使用；掌握高铁复兴号车内设施；掌
握高铁复兴号车的车厢电子管理设施；掌握动车门自动、手动关闭和普通车门的手动开关及脚踏板，车
厢号牌的放取技术。 无锡14.5米标准飞机模拟舱型号-乌海资讯 虽然是车灯市场的后来开拓者，但晶科电
子卯足了劲，进行的战略部署。在专利方面，晶科电子通过与策略股东晶元光电合作，共享其在LED车
灯领域的相关专利，支持晶科的车灯产品销往市场，“这是内任何一家LED封装公司及车灯公司都不具
备的优势。”晶科电子产品经理何贵平表示。在渠道方面，晶科电子将与应用端汽车厂商进行强强联合
，晶科发挥自身在LED照明领域的技术优势，汽车厂商则发挥市场、渠道的优势，共同合作研发生产汽
车照明产品。 

   技术要求： 

本项目采购内容为实训教学用模拟高铁复兴号车头和车厢，要求列车外观完全按照高铁复兴号外观简易
构造，总长26米，宽3.25米，高度2.8米，以1:1比例制作。可实现车厢服务等课程的教学活动。 

1高铁复兴号车头及高铁训练车厢要求和主要特征参数  

该训练车厢包括有高铁复兴号车车头、车厢训练、盥洗室和门区等，车内附加有以下内容：全功能的门
，行李架，铁乘员休息室餐桌、座椅吧台、茶水台、餐吧，功能的左右门区，功能的内话广播系统，车
厢内各种灯光等仿真的盥洗室，仿真的卫生间，仿真的茶水台，仿真的车窗及窗帘，列车车厢各区域的
标志、标识. 

1.1 高铁复兴号车头 



车头按高铁复兴号车头1:1制作，该车头与高铁复兴号外观一致，内部的驾驶舱为功能的，驾驶台按照高
铁复兴号驾驶台仿真简易制作，驾驶台的各项只具有图片显示功能，驾驶台的各个按钮按下后能发出灯
光用来显示其状态，手柄可推动。该车头与动车车厢之间有通道连接，此外还配有如下装置：
无锡14.5米标准飞机模拟舱型号-乌海资讯 试想一下，按照门窗的物理性能(抗风压性、水密性、气密性、
隔声性、保温性、隔热性等)和机械性能(启闭力、反复启闭性)那一个与门窗的五金配件没有关系呢?五金
配件是负责将门窗的框与扇紧密连接的部件，没有它的存在，门窗只会变成死扇，也就失去了门窗的意
义。们从门窗的性能和功能来分析一下五金配件对门窗的作用：1、门窗物理性能指标有：抗风压性、气
密性、水密性、保温、隔热性、隔声性、抗风压性。当内平开窗受正风压时;五金锁点受力，所以宜采用
多锁点形式。  

l 全功能的车门（可打开和关闭） 

l 驾驶员座椅 

l 图片显示屏 

l 前车玻璃 

l 侧窗玻璃 

l 车门锁 

1.2功能门 

高铁复兴号车车厢前后两侧各有一个车门，靠等待区一侧的前后门均为动车三维仿真门，前门、后门为
从舱内开的手动门。靠墙一侧的前门为动车二维简易门从舱内可开关，后门为普通火车三维机械门从舱
内外均可打开。车门均为功能门。普车门及脚踏板可手动开关，门外带插号牌的金属杆。仿真效果与真
实车门的内外部结构一致，配备有与实际车门一致的装置：  

无锡14.5米标准飞机模拟舱型号-乌海资讯 l 内部门手柄 

l 观察窗 

l 车门存放预位杆挂钩 

l 辅助手柄 

l 车门锁等 

终供货方需确保车厢靠安检区和等待区这一侧的前后动车门和靠墙一侧的普车后门是与真车门结构一致
的具有真实功能的门，让实习生能反复进行开启和关闭训练。 无锡14.5米标准飞机模拟舱型号-乌海资讯
据前瞻产业研究院《数控机床行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，近年来，防、、高铁、汽
车和模具等重要装备制造业的需求量大幅增长，从而带动了机床行业的大幅增长，从机床结构看，金属
切削机床产量快速增长，呈现出明显增长态势。预计，2017年数控金属切削机床产量将达到80万台。数
控金属成形机床在2016年产量则呈现U型增长态势，预计，近年来数控技术及其产业化发展迅速，并取
得了显著的成效。 
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