
山东海虹厂家 耐张线夹70mm 耐张线夹

产品名称 山东海虹厂家 耐张线夹70mm 耐张线夹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

耐张线夹

  耐张线夹金具光缆拉线耐张线夹串工程施工关键点电力工程耐张金具光缆拉线耐张线夹串工程施工关
键点预绞丝式耐张金具具备应力遍布匀称，无应力点，有不错的日常动态应力承受力及防腐蚀特性好等
优势。

1、中国的加工工艺，螺栓型耐张线夹，及机械加工机器设备。 

2、机械设备自动式点胶喷金钢砂，匀称无盲区。

3、耐张线夹全热浸镀锌联接金具，抗拉抗腐蚀。

4、国家标准铝合金型材并沟线夹.（opgw配套设施电线接头用） 

5、可调联接槽板，耐张线夹，便捷调整安裝。

6、电线接头选用国家标准多芯铝包钢铰线.导电率能强。（opgw耐张用）

耐张线夹?的应用

耐张线夹的应用

耐张线夹是一根全尺寸预绞丝中间段再次铰和后取中留环取中对折而成，是一根连续的绞丝，没有裂痕
，没有断线。材质一般是铝包钢，既不影响线路的导电性，又能达到足够的抗张强度，不易拉断，本品
可以用铝合金，耐张线夹采用多根单丝并线胶粘涂抹磨料制成，经多道工艺，分步骤加工，最后一次成



型，这是一款成熟可靠的产品。经久耐用，抗腐抗污，抗电流。

耐张线夹的握力达15KN，破断强度30KN，耐张线夹70mm，适用于小直径，低档距（60米），低拉力（
15KN），低风力，不抗恶劣气候，适用于城区有建筑物遮挡的地方，再有�微风的地区，建议配套防震
锤，螺旋减震器，可以大大的降低线路损坏的风险，耐张线夹使用ADSS光缆，绝缘耐张线夹，其他的非
自承式光缆同样适用，裸导线需要搭配绝缘子，绝缘导线适用。
耐张线夹有心形环，U型挂环，延长环，预绞丝组成。 本品具有物美价廉的特点，不能超额使用，不可
用于光缆的架空牵引，本品严格检查，符合使用规范安全操作！

硬母线表面应光洁平整，不应有裂纹、褶皱、夹杂物及变形和扭曲现象；

螺栓固定的硬母线搭接面应平整，其镀银层不应有麻面、起皮及未覆盖部分，镀银层接触面不得任意锉
磨；

硬母线应矫正平直，切断面应平整；

母线固定金具应无棱角和毛刺；

电力金具绝缘子应清洁无损伤。

山东海虹电力器材有限公司坐落在伟大的思想家、教育家孔子的故里、儒家文化的发祥地，世界文化名
城——曲阜，是一家集科研、设计、开发、生产销售为一体的新型科技型企业。海虹电力器材有限公司
主要生产光缆金具及配件，有色金属压铸、电气设备及网络、监控工程的设计施工，以及电力系统的智
能在线监测系统。产品主要包括：各种规格型号耐张线夹、悬垂线夹、接地线、引下线夹、防震锤、接
头盒、减震器、余缆架及与杆塔的各种连接件，如抱箍、铁塔紧固件，以及输电线路视频在线检测系统
、导线、电缆头温度在线监测系统、微气象区域在线检测系统等先进齐全的生产检测设备，日臻完善的
质量保证体系，稳定可靠的产品质量，受到用户的一致好评。

山东海虹厂家(图)-耐张线夹70mm-耐张线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限
公司（www.haihongjituan.com）位于山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前山东海虹在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东海虹取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东海虹全体员工愿与各界有识之士共同发展，共
创美好未来。
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