
石墨垫切割机

产品名称 石墨垫切割机

公司名称 杭州泰谱圣机械有限公司

价格 188888.00/台

规格参数 网址:tps-tech.com

公司地址 萧山区蜀山街道湖东村

联系电话 86 0571 22817193 18967130629

产品详情

工业生产中，石墨材料的优秀是我们无法回避的，其打造的石墨切割垫片具有良好的防腐蚀性，能抗低
温，并且有着良好的压缩回弹性和高强度性，因此，各型号的石墨垫片被广泛地应用于管道、阀门、泵
、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等应用中，性能远超传统垫片
。由此可见，选择一套高性能的石墨垫 切割机
（www.tps-tech.com），对生产工作有着巨大的推进作用。 石墨垫片属于密封垫片系列，具有热稳定、自
润滑、耐腐蚀、不老化、不发脆等特性，在苛刻的工况条件能长期稳定的使用，极少需要维护。石墨垫
片在各行业的应用时对其精度的要求还是比较高的，所以石墨垫片裁剪这一工序也是尤为重要的。 石墨
垫片最传统的裁剪方式便是人工裁剪，人工裁剪的话需要一个形状一种模具，如果形状较多，模具堆放
也是一个难题。而且人工裁剪精度也达不到高标准的裁剪精度，人工裁剪工人的工资大多是计件工资，
工人为求速度，排版并不紧凑，这就造成了材料的浪费。 针对石墨垫片进行裁剪的智能裁剪设备，石墨
垫切割机无需打版，数据导入直接切割；超级排料软件，节省材料10%以上；设备可连续24小时工作；
裁剪精度高，满足各行业精度要求。
这里有十个购买杭州泰谱圣机械石墨垫切割机的理由，仅供大家参考。 1、杭州泰谱圣机械专注柔性材
料切割裁剪设备，在生产切割机设备产品方面有丰富的行业经验，机器成熟稳定。 2、专业的售后团队
为您后期使用保驾护航，为您解决后顾之忧。免费质保长达一年，并提供设备终身免费软件升级！
3、个性化定制，一键式裁剪。 4、智能补偿，裁剪精度控制在±0.3mm。
5、动力方面采用日本伺服马达，保证机器高精度、高速运行。
6、滚动式吸附台面，切割材料无限长，长时间工作不变形，切割精度有保障。
7、红光感应防撞装置，在人近距离接触到机器时自动停止，保证人身安全。
8、床身一体化焊接，整体重量达1.5吨以上，高速运行，切割更稳定。
9、自主研发多轴控制系统，操作界面简单，功能强大。
10、石墨垫切割机有自动排版功能，无需手动排版，切割更节省材料。 对于石墨垫切割机设备，希望更
加的持久耐用，需要我们掌握正确的操作方法外，还必须进行定期的维护和保养。 1. 每个工作日必须检
查及除尘，清理机床及导轨的污垢，使床身保持清洁，保养要到位，下班时关闭电源。 2.
如果离开机器时间较长则要关闭电源，以防非专业人士违规操作。 3.
对刀头转动部位要进行定期和不定期的检查，对易损件要进行实时监控，定期改换。 4. 对于操作人员的
技术水平和工作素质要适当培训，使其得到提高，对于数控机的操作要做到专人专机，未经答应任何人
不得自行操作。 石墨垫切割机每周的维护与保养： 1.
每周要对机器进行面的清理，横、纵向的导轨、传动齿轮齿条的清洗，加注润滑油。 2. 检查横纵向的切
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割机头是否正常工作，如不正常及时找出原因，自身不能解决的必须联系专业的技术人员。 3.
检查所有刀具是否松动，清理刀头的垃圾，使转刀位置保持正常。 4.
对自动调高装置，检测是否灵敏、切割前进行几次松紧刀头，使其气压更加平稳。 5. 检查 石墨垫切割机 
刀带是否过长或过短，以阻尼器两端位置距离是否相同做判断，刀带过长或过短都不利于正常的切割工
作。   原文网址： http://www.tps-tech.com/xinwenzixun/qiegeji/463.html
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