
高压反应釜 润圣化机反应釜 高压反应釜供应商

产品名称 高压反应釜 润圣化机反应釜 高压反应釜供应商

公司名称 威海润圣化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（
距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1.
5KM）

联系电话  13506306795

产品详情

不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温、使用方便等特
点，选购反应釜须知：

1、计划每批次的产量或反应釜全容积。

2、确定工作介质的理化性质。

3、相应生产工艺所需的工作压力、温度等。

4、选择不锈钢反应釜不锈钢反应釜的密封形式（机械密封/填料密封）。

5、选择加热形式（蒸汽加热/导热油循环加热/电加热/电阻远红外加热）。

6、反应釜搅拌器设计。

 

 

 反应釜是实现工艺要求的加热、蒸发、冷却、抽真空及低高速的混配功能。

 反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌张志、传动装置、密封装置、支承、控制部分等组成。搅拌形式一
般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式、锚框式、螺带式、组合桨叶等，结构主要有开式、平盖式反
应釜、开式对焊法兰式反应釜和闭式反应釜三大类，加热冷却可采用夹套、半管、盘管、釜体打开式等
结构，加热方式有蒸汽、电加热、导热油以及新型电感加热有加电磁加热（电磁加热相比普通加热可以



做到无需冷却装置 、升温、降温都很快、操作简单方便）。

 反应釜属于非标设备，高压反应釜，根据客户不同的生产工艺、操作条件等不尽相同，反应釜的设计
结构及参数不同，即反应釜的结构样式不同

不锈钢反应釜的使用！

1、不锈钢反应釜开车前检查釜内、搅拌器、转动部分、附属设备、指示仪表、安全阀、管路及阀门是否
符合安全要求。检查水、电、气是否符合安全要求

2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。

3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉，插上七芯插头。真空表安装在后端，拧紧螺钉即可。

4、根据使用高度，将釜圆形托架固定在立杆滑块上，釜放在托架上，高压反应釜多少钱，半圆型抱箍用
于固定釜颈部分别插入立杆滑块，合拢后拧紧固定螺丝，安装时注意反应釜主体垂直。

5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上，搅拌棒穿过盖中间旋转轴承，拧紧专用连接器，然后调整电机
的位置，高压反应釜哪家好，注意垂直同心度。

6、随时检查反应釜运转情况，发现异常应停车检修

7、不锈钢反应釜必须按压力容器要求进行定期技术检验，检验不合格，不得开车运行。

 

高压反应釜-润圣化机反应釜-高压反应釜供应商由威海润圣化工机械有限公司提供。威海润圣化工机械
有限公司（www.runshenghuaji.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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