
铝艺大门 庄睿铝艺【材质保真】 铝艺大门定制

产品名称 铝艺大门 庄睿铝艺【材质保真】 铝艺大门定制

公司名称 永康市庄睿五金店

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市大花园门业市场5街1号

联系电话  13780115967

产品详情

庄睿铝艺是一家集别墅铅艺大门、铝艺阳台护栏、铝艺楼梯扶手、铝艺户外围栏、铝艺型材、铝艺门配
件批发等产品开发、生产销售于一体的综合性公司。

庄睿铝艺和您分享：基于铸铝技术下的铝艺产品，市场上并不是很常见，从加工设备、耗材及表面处理
等各方面来衡量生产成本，铝艺大门的价格远远在铁艺大门之上。目前市场上铝艺焊接庭院门的市场价
格为每平米一千至两千不等，铸铝庭院门的市场价格为每平米两千以上，价格远远高于铁艺大门。

庄睿铝艺是一家集别墅铅艺大门、铝艺阳台护栏、铝艺楼梯扶手、铝艺户外围栏、铝艺型材、铝艺门配
件批发等产品开发、生产销售于一体的综合性公司。

庄睿铝艺和您分享：铝艺别墅大门安装简便，不受地形起伏限制，适合大门采用。在制作工艺装饰方面
，要求效果漆丰富多彩，采用进口油漆手绘而成，达到古朴、典雅又时尚、潮流。铝艺大门为生活作出
新的诠释，注入时代内容，将高质量、高品位的铝艺产品进行更广泛的应用和推广

庄睿铝艺是一家集别墅铅艺大门、铝艺阳台护栏、铝艺楼梯扶手、铝艺户外围栏、铝艺型材、铝艺门配
件批发等产品开发、生产销售于一体的综合性公司。

庄睿铝艺和您分享：打磨：找一个长方体，以手能握住为宜。将其中一比较平整的一面，用砂纸裹住，
手压住后打磨。打磨平面的方向顺序是：先横后竖。打磨时，要先上后下，先外后里，砂纸的选用是先
粗后细。铝艺大门的转角和造型以及细节部位，就得用手了。为什么要打磨呢？一方面是为了去掉漆和
漆面上的杂质，另一方面是为了增加新油漆的附着力。
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