
新风空气过滤器生产厂家 初效板式过滤器 龙骨空气过滤器

产品名称 新风空气过滤器生产厂家 初效板式过滤器
龙骨空气过滤器

公司名称 山东唐纳森环保科技有限公司

价格 48.00/个

规格参数 品牌:唐纳森
型号:可定制
产地:山东

公司地址 山东省济宁市梁山县金泊园农贸市场0001栋一单
元1346室

联系电话  13641391858

产品详情

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤， 主要用于过滤 5 μ m  以上尘埃粒子。 初效过滤器有板式、
折叠式、 袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材
、金属孔网等，防护 网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

初效过滤器特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。主要用于：中央空调和集中通风系统预过滤、
大型空压
机预过滤、洁净回风系统、局部高效过滤装置的预过滤、耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温
250-300 ℃过 滤效率。 这种效率的过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤
的简单空调和通风系统。 G 系列粗效空气过滤器分八个品种，分别为： G1 ， G2 ， G3 ， G4 ， GN
（尼龙网过滤器） ， GH （金属网过器） ， GC （活性炭过滤器） ， GT （耐高温粗效过滤器） 。

初效过滤器结构

过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤
面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合，能防止
空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生
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