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产品详情

    波形护栏板的点评实际意义：要明确护栏做到哪些的性能规定才称做其为“好”，就必定涉及
生物力学、人体工程学、交通意外统计分析及道路设施工程学等众多课程，如乘员风险性指标值中各向
瞬时速度容许槛值的明确就与身体对载荷的承担限息息相关，车辆对护栏的冲进间距、车身的歪角及车
辆转为后的弹出来角等主要参数亦不可以超出某一实际范畴等。不难看出，对护栏性能的点评是一个综
合型的评定全过程，必须从好几个视角和好几个课程层面开展调查。①护栏的安全性评价标准:安全性评
价标准是开展护栏性能评定的重要环节，现阶段国际性上广泛认可的护栏安全系数评定标准关键选用下
列四个标准:1)构造一致性:这一标准规定护栏务必具备适合的几何图形规格.充足的构造抗压强度和优良的
物理性能.防止护栏构造损坏时护栏构件对车辆和乘员导致损害。2)车辆、乘员风险率:这一标准规定撞击
全过程中车辆在特殊间隔时间内的均值加、减速率及乘员的速率更改盆务必在安全性容许范围之内。3)
护栏的吸能特点:这一标准规定运用护栏的塑性形变及其立杆的形变程度的消化吸收车辆的机械能。4)车
辆的运作运动轨迹:这一标准规定在产生交通意外时肇事者车辆的个人行为要操纵在一定的范畴，非常是
要操纵车辆的回弹力间距，以防导致二次安全事故。 

    波形梁护栏的构造波形梁护栏用的各种各样原材料应符合下列各项规定。1、波形梁护栏板均采
用4mm厚波形梁护栏板，立柱采用Φ140×4．5圆钢管立柱和□130×130×6镀锌方钢立柱（SB级）。2、
波形护栏板与立柱联接，采用六角形防阻块联接，SB级采用300×200×290×4.5防阻块联接。3、地下管
道、通讯人孔和手孔两边上边填土高宽比低于1．3m的道路采用预制混凝土基本方法安裝立柱，其立柱
基本1．5m范围之内的填土压实度应考虑路基工程一般规定，土方回填道路防护栏采用打进式立柱，石
制道路及其没法打进立柱的道路，采用转孔工程施工法。4、防护栏防盜可采用设计方案中的防盜螺钉连
接。5、波形梁护栏板、立柱、边缘及联接地脚螺栓常用一般碳素钢(Q235)，其技术性标准应符合《碳素
结构钢技术性标准》(GB700—88)的要求。6、拼凑波形梁的地脚螺栓应采用高强度螺栓，原材料采用45
号钢，其技术性标准应符合《钢架结构用扭剪型高强螺栓联接副》(GB3632～36331995)的要求。7、防阻
块原材料能用槽钢来生产制造，其技术性标准应符合《冷轧薄板技术性标准》(GB6725—2002)的要求。8
、立柱埋放置混泥土里时，混泥土用原材料应符合交通出行国家标准《公路桥涵工程施工技术标准》(JT
J041—2002)的要求。9、波形梁护栏板，边缘、固定支架、防阻块、立柱、地脚螺栓等预制构件尺寸及容
许误差、技术标准和检测方式等应符合《道路波形梁钢防护栏》(JT／T281-2007)《道路三波形梁钢防护
栏》(JT／T457-2007)的要求。10、波形梁护栏、立柱、边缘及联接件表层采用热镀锌



聚脂浸塑的防腐蚀解决对策，波形梁此次设计方案外型总体为环保。

    道路波形护栏板图例编号详细说明Gr-B-4E路侧B级双波波形梁护栏，芜湖波形梁护栏，立柱间
距4m，打入式Gr-B-2E路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式Gr-B-4C路侧B级双波波形梁护栏，
立柱间距4m，混泥土基本Gr-B-2C路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，混泥土基本Gr-A-4E路侧双波
波形梁护栏，立柱间距4m，打入式Gr-A-2E路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式Gr-A-4C路侧双
波波形梁护栏，立柱间距4m，混泥土基本Gr-A-2C路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，混泥土基本Gr-S
B-4E路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式Gr-SB-2E路侧SB级双波波形梁护栏，波形梁护栏哪
有厂家，立柱间距2m，打入式Gr-A-2B1路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，预埋件套筒式Gr-SB-1B1路
侧SB级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋件套筒式Gr-Am-4E中央政府分隔带单设型Am级双波波形梁
护栏，波形梁护栏加工厂，立柱间距4m，打入式Gr-Am-2E中央政府分隔带单设型Am级双波波形梁护栏
，立柱间距2m，打入式Gr-SBm-1B1中央政府分隔带单设型SBm级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋件
套筒式Grd-Am-2E中央政府分隔带组合式Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式Grd-Am-1B1中央
政府分隔带组合式Am级双波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋件套筒式HDHL中央政府分隔带插下式主题
活动防护栏AT1-2路侧上下游边缘，外旋圆口式AT2路侧中下游环形边缘BT-1梁端翼墙式波形梁护栏与混
泥土防护栏衔接构造段CT中央政府分隔带张口梁端构造DT防护栏三角端端部构造 

芜湖波形梁护栏-波形梁护栏加工厂-钜亿包工包料(优质商家)由合肥钜亿钢结构制品有限公司提供。合肥
钜亿钢结构制品有限公司（hfjuyi.com）是从事“护栏网,波形护栏,市政护栏”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高先生。
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