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联系电话  13093022738

产品详情

发酵罐常见的故障及处理方法

一、关闭阀门，种子罐型号，罐压不能保持

排除的方法：

1.拧紧螺钉，保持松紧度一致 ;

2.检查发酵罐密封圈或更换;

3.拧紧螺母或更换;

4.更换密封装置。

二、蒸汽灭菌时，升温太慢

排除的方法：检查发酵罐电加热管是否烧坏

三、发酵液从空气管路中倒流

排除的方法：注意操作

四、温控失灵

排除的方法：

1.检查传感器 ;

2.检查仪表或更换。



五、溶解氧太低

排除的方法：

1.开大阀门或提高供气压力;

2.检查发酵罐过滤器，更换滤芯;

3.检查管道阀门。

六、PH显示失灵

排除的方法：检查PH电极或更换清洗电极

七、发酵罐溶解氧显示失灵

排除的方法：更换膜

发酵罐操控器的操作

1. 操控器的发动：翻开电源，先按一下发酵罐薄膜键盘上的“S/E”键，再按一下“承认”键，发酵操控
程序发动；这时，假如加热器中水没有加满，程序会主动进行进水操作；待水加满后，用户能够依照上
述的下位机操控器的操作方法进行对各个执行机构进行操控。

2. 操控器的操作：运用F1～F6按键将液晶屏中的界面切换到用户需求操控的界面中，运用方向键将界面
中的光标移动到需求操控的变量上，假如是改动运转模式，直接按承认键即可，假如需求键盘输入数字
，在输入数字后按承认键即可。如：

（1）温度操控：在发酵罐手动方法中，种子罐，对温度进行手动操作是比较简单，只需求改动手动状况
的操控量即可。经过挑选快捷键（F1～F5）进入到温度操控界面，然后移动光标使它指向到“手动方法
”，按下“承认”键，即进入温度操控的手动方法中。此刻，“手动方法”后边会呈现一个小手来指示
当时的挑选是手动方法。将光标移动到手动设置区域，种子罐哪家好， 经过上下移动光标挑选到“操控
量”。经过按数字键输入所需求设定的操控量输出值，如80，并按“承认”键承认；（注：操控量规模
为0～100，当输入操控量大于50时为加热状况，反之为冷却状况）。

（2）转速的操控：运用光标移动键，移动光标到“设定值”处。在发酵罐数字键盘上输入 300， 此刻的
“设定值”后大概呈现“300”的数值；然后按下“承认”键断定输入。若输入有过错，能够按“铲除”
键铲除数据。

发酵设备的使用和灭菌

生物反应器是生物工程的重要组成部分，种子罐品牌，是生物技术转化为产品的关键设备，在生物工程
中处于中心地位。机械搅拌式生物反应器，又称发酵罐，是进行液体发酵的特殊设备。实验室使用的小
型发酵罐，其容积可从1 L至数百升。发酵罐配备有控制器和各种电极，可以自动地调控试验所需的培养
条件，是微生物学、遗传工程、医药工业等科学研究所必需的设备。  



   发酵罐的结构可分为罐体和控制器两部分。

种子罐型号-种子罐-无锡神州公司(查看)由无锡神洲通用设备有限公司提供。种子罐型号-种子罐-无锡神
州公司(查看)是无锡神洲通用设备有限公司（www.wxsztysb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许经理。
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