
烤漆玻璃门 安旭门业价格优 烤漆玻璃门批发

产品名称 烤漆玻璃门 安旭门业价格优 烤漆玻璃门批发

公司名称 江山安旭门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省江山市石门镇工业园区

联系电话 暂无

产品详情

江山安旭门业有限公司主营产品有：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、
门套、免漆大板、五金等产品。公司经营的品牌有“昕安门业”、“安以轩门业”等优质品牌，供您选
择！

下面安旭门业告诉您免漆木门好不好：

免漆木门都还是比较了解的，这就是不需要油漆的木门，这种木门的色彩就算不刷油漆也能够变化多样
，而且非常具有现代感和个性感，由于它一般不刷油漆，所以还是一种很环保的木门，另外这种木门的
表面一般都是比较光亮的，可以不需要油漆处理，烤漆玻璃门，而且这种木门不用刷漆，在使用中我们
往往不用担心它会释放有害的化学物质。

更多免漆门、烤漆门等产品知识的了解可拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

安旭门业质量可靠、价格实惠，竭诚欢迎广大客户的来电咨询！

江山安旭门业有限公司是一家专门研究、生产、销售、服务为一体的室内套装门生产企业。主营产品有
：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金。企业秉承
“与时俱进，烤漆玻璃门批发，不断创新，没有很好，只有更好”的经营理念，使企业成长为倡导“绿
色环保装饰材料”的制造与服务型企业。

安旭门业提醒您在安装时要注意的事项：



1、仔细检查核对室内免漆套装门提供的各项部件，确定待安装的规格尺寸，制定完善的安装计划。

2、室内免漆套装门的主要原料是木质纤维，和实木材一样。因环境条件（温度）的变化产生“温涨干缩
”现象，安装前要在本地区或安装工地拆封，让其“不衡养身”使最终的含水率与使用地相符或接近，
这样才难避免拼缝过大、过小、或面板起鼓、门扇扭曲变形。

3、使用的粘接胶（强力胶）要选用固含量高的品牌、涂胶时不能直接倒在板面上，应用油漆刷施胶，要
分布均匀，然后让胶自然晾干，晾干程度以手感有粘性，但不粘手为好，否则面上会起泡或脱落。

4、室内免漆套装门不能刷油漆，施工时应避免砂料或操作不当引起的划痕。

5、室内免漆套门安装时要用三片优质合页，以防止门扇变形。

安旭门业质量可靠、价格实惠是您的不二选择、竭诚欢迎您的来电咨询！

江山安旭门业有限公司是一家专门研究、生产、销售、服务为一体的室内套装门生产企业。主营产品有
：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金等产品。公
司经营的品牌有“昕安门业”、“安以轩门业”等优质品牌，供您选择！企业秉承“与时俱进，不断创
新，烤漆玻璃门批发厂家，没有很好，只有更好”的经营理念，使企业成长为倡导“绿色环保装饰材料
”的制造与服务型企业。

下面安旭门业与您介绍刚装的木门有漆味应该使用什么样的方法进行去除：

去除油漆味方法一：盐水除味

盐水除味是去除木门油漆味最简单，也是最常见的方式之一，两盆盐水放置木门旁边，油漆味会很快消
除。

去除油漆味方法二：果皮除味

清新水果不仅爽品，其皮也可以起到吸收油漆味的作用哦。菠萝就是其中之一，菠萝的清香味道可以加
快清除异味的速度，起到了两全其美的效果。

去除油漆味方法三：擦洗木门

在室内空间之中，若是由木门所发出的油漆味，那么也可以采用茶水擦洗方，将有油漆味用茶水擦洗几
遍，烤漆玻璃门价格，也将是去除木门油漆味不错的方式之一，这种方法对甲醛这种有害物质也有一定
的作用。



更多免漆门、烤漆门等产品知识的了解可拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

安旭门业质量可靠、价格实惠，竭诚欢迎广大客户的来电咨询！

烤漆玻璃门-安旭门业价格优-烤漆玻璃门批发由江山安旭门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江
山安旭门业有限公司（www.zjaxdoor.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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