
成套配电柜厂家 黄山配电柜 安徽千亚电气 

产品名称 成套配电柜厂家 黄山配电柜 安徽千亚电气

公司名称 安徽千亚电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口

联系电话 18010882295 18010882295

产品详情
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配电柜二次回路接线

配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后，要在甲方现场工程师
和监理的监督指导下及时组织验收，相关技术文件要齐全，配电柜包装及密封良好，各元件齐全完好，
接线可靠。配电柜安装固定后，要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试，交流配电柜，测试使用5
00V等级绝缘测试仪表，测试结果要求大于1MΩ。

配电柜二次回路接线要求

a、抽屉推拉灵活轻便，无卡阻、碰撞现象;

b、动触头与静触头的中心线一致，触头接触紧密;

c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠，保证断路器分闸后，隔离触头才能分开.

高低压配电柜内继电器有哪些作用?



1、它可以扩展辅助节点、当配电柜中开关或断路器的辅助节点不够时，继电器可以起到扩充的作用。

2、发挥操作控制作用。由于继电器容量很小，低压成套配电柜价格，计算机可以启动继电器，然后启动
断路器和大型接触器。

3、在高压、低压配电柜中起保护作用。压力、温度等测点，启动后的继电器可以在设备中起到保护作用
，通常发电厂会有专业的电路保护称为继电保护。这是通过继电器来实现对设备的保护。

在清理配电柜前，黄山配电柜，切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话
，很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。

配电柜清理与保养

在清洗配电柜的时候，成套配电柜厂家，要避免水分残留在配电柜里，如果发现有水分存在，应该用干
燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。

配电柜的设计原则

要有很好的阻燃性。阻燃性的特点和绝缘性差不多，阻燃性是保证安全的最1重要的一个措施，尤其是对
于高压线来说，由于操作不当可能导致短路或者其他的问题，从而引起火灾的发生，而阻燃性就可以将
这个苗头扼杀，提高安全性。

成套配电柜厂家-黄山配电柜-安徽千亚电气(查看)由安徽千亚电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
安徽千亚电气有限公司（www.qianyaxt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为低压开关柜较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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