
山东工程门 濮阳辉煌木业加工厂家 酒店宾馆工程门

产品名称 山东工程门 濮阳辉煌木业加工厂家
酒店宾馆工程门

公司名称 濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳市濮阳县庆祖镇范寨村

联系电话  15893297218

产品详情

濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂自建立以来以“以诚待客、客户至上、精准求精、质量保证”的经营理念
，以及科学、严谨、求实的工作方式，不断创新、开拓进取，以敏锐的市场触觉，探索业内比较新的资
讯，以市场需求为导向，精心研制开发新产品，以满足客户需求。

如何搭配——颜色选择

黑褐色的胡桃木给人感觉尊贵稳重，而浅棕色的樱桃木则让人觉得温馨自在。木门因选用树种的不同，
而呈现出变化多端的木质纹理及色泽。因此，选择与居室装饰格调相一致的木门，将会令居室增色不少
。

豪华实木门

在夏季的时候，木质工程门，实木门经过酷暑的熏烤，一进入秋冬，因温差变化大，所以要经常进行补
充水分的处理

居室通风是否良好，也是实木门保养的关键，但要注意通风时间和室内外温差，时间短，没有效果，时
间过长反而会起到fu作用。

室内温度不宜过高，很多家庭都使用地热，山东工程门，虽然房间很暖和了，但对实木门来说却是很伤
身的，因为地热基本上达到了23度以上，室内温暖的同时，却更为干燥。



对于上述问题，大部分家庭采取用加湿器的办法来解决，虽然这是非常有效的方法，对人对家俱都有好
处，可是往往因为使用不当，反倒对木门造成损害。

濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂告诉你木门的保养

木门的棱角处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。

清除木门表面污迹时，可采用哈气打湿后，用软布擦试，用硬布很容易划伤表面，污迹太重时可使用中
性清洗剂，酒店宾馆工程门，牙膏或家具专用清洗剂，去污后，立即擦试干净。

为保持木门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁，除尘，可使用专用的养护液对其表面进行养护。

在清除木门上的灰尘时，不便用软棉布擦除时，可采用吸尘器进行清除。

注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置，否则会浸害表面，使饰面材料变色或剥离
。

使用木门时，不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤，开启或关闭门扇时，不要用
力过猛或开启角度过大。

山东工程门-濮阳辉煌木业加工厂家-酒店宾馆工程门由濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂提供。濮阳县庆祖
镇辉煌木业加工厂（hhmuye.com）位于濮阳市濮阳县庆祖镇范寨村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前辉煌木业加工厂在复合门中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。辉煌木业加工厂取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。辉煌木业加工厂全体员工愿与各界有识之士共
同发展，共创美好未来。
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