
E+H FTI51/FTI52/FTI56 E+H电容式限位开关物位计

产品名称 E+H FTI51/FTI52/FTI56
E+H电容式限位开关物位计

公司名称 北京域能汇通科技有限公司

价格 9999.00/个

规格参数 品牌:E+H
型号:FTI51/FTI52
产地:德国

公司地址 北京市朝阳区立清路8号3-2205

联系电话 86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

用于高粘度和有黏附趋势的液体的限位检测

Liquicap FTI51采用杆式探头，可用于高粘度和有黏附趋势液体的限位检测，也可用于导电液体界面和泡
沫检测。FTI51带黏附补偿功能，测量可靠。该探头取得了各类相关行业的国际认证，应用范围广泛。接
液部分采用防腐材料，选用FDA认证材料，满足最高安全标准。

优势

通过按键操作，进行快速而简单的标定和调试

通过各项认证和许可，应用范围广。

接液部分采用防腐材料，选用FDA认证材料。

两级过压保护可防止容器放电（气体放电器+防护二极管）。

测量值反应时间短

更换电子元件后无需标定

电子元件自动监测

应用领域

iquicap M FTI51优先使用于以下测量场合：



高粘度和有黏附趋势的场合

不同液体间的界面检测（例如油水界面）

导电液体的泡沫检测

探头结构坚固且久经考验（自密封圆锥体），可用于真空或超压高达100bar的测量场合

特征和规格

液体限位检测

测量原理

液体电容

特点/应用

电容式杆式探头

特点

界面检测

泡沫检测

环境温度

-50...+70 °C

(-58...+158 °F)

使用分离型外壳：

-50...+120 °C

(-58...+248°F)

过程温度

-80...+200 °C

(-112...+392 °F)
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