
线夹 导线补修条 山东海虹 

产品名称 线夹 导线补修条 山东海虹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

线夹详细介绍

  线夹详解：做为压缩耐张线夹的安全性备份文件一部分，用以导线压缩耐张线夹两侧，由两个系统软
件构成。在其中出示机械设备支撑力的系统软件是由一套预绞丝式耐张线夹、一套加固延续条、一段铝
包钢铰线或钢芯铝绞线添充条、一套心型环和一套U型挂环构成。线夹此外出示电气引流功效的系统软
件是由一套预绞丝式分离条构成。详细如下：1、U型挂环1套2、心型环1套3、预绞丝式耐张线夹1套4、
加固延续条1套5、添充条1套6、预绞丝式分离条1套商品主要用途：分摊压缩耐张线夹的机械设备和电气
性能，提升总体系统软件安全性能。

运用场所：用以髙压电力线路超越关键设备（如电气化铁路、高速路）处，分摊了压缩耐张线夹的机械
设备和电气性能，提升总体系统软件安全性能。一旦压缩耐张线夹无效，此安全性备份文件线夹能够避
免导线坠落进而造成更大的安全事故，给维修获得宝贵时间。

性能：电气：线夹导电率能否小于导线自身 。

机械设备：备份文件线夹对导线握力为高于40%RTS的工作中支撑力。

特性：

1、预绞丝式商品将地应力匀称分派到较长的一段导线上，沒有应力点，有利于缓解轻风震动导致的疲惫
受损：

2、选用性能优良的原料，抗腐蚀好，防止原电池原理，又可以满足机械设计规定：

3、此商品对压缩耐张线夹对导线的应力状况有一定的减轻，减少压缩耐张线夹的安全事故几率：

4、此商品缓解了压缩耐张引流方法板地脚螺栓脱落的几率，提升了路线安全性运作使用寿命：

5、碰到突发性安全事故能够短时间确保路线圆满运作，线夹，有利于在时间窗口维修：



6、线夹使用方便，铝合金悬垂线夹，坚固经久耐用，不需专业训炼，人眼就能开展检测，外型简约美观
大方。

线夹

线夹/电力金具厂家预绞式安全备份线夹，是有一组承载导线握力与一组电气分流系统组成。产品结构组
件：U型环、心形环、预绞式耐张线夹，填充条，耐张线夹，补强接续条，间隔棒等。对导线的握力不
低于导线**抗拉强度的40%。分流条（电阻不大于长度导线的1.1倍）

线夹产品结构组件：

U型环、心形环、预绞式耐张线夹，填充条，导线补修条，补强接续条，间隔棒等。对导线的握力不低
于导线**抗拉强度的40％。分流条（电阻不大于长度导线的1.1倍）

线夹安装注意事项

1、每个型号的线夹适用于特定的线夹方案并且对特定的金具串，在任何情况下都不要私自改变方向及预
绞丝的型号。

2.此方案所包含线夹可拆卸一次，但受拉力后拆下，不可以重复使用。

3.在地面上安装预绞丝耐张线夹、填充条和缠绕在耐张线夹上的补强接续条上的一端。

4.在杆塔挂点上固定装有耐张线夹的连接件，可以增加连接件来调节产品安装长度。

5.之后再将补强接续条的另一端安装在导线上。

6.分流条，在导线假设在杆塔后完成安装线夹。

7.线夹如果连接金具没有DB挂板，不可安装在三角联板上的吊装孔上，可以考虑装在压接耐张线夹钢锚
圈环上。

线夹-导线补修条-山东海虹(优质商家)由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司
（www.haihongjituan.com）位于山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前山东海虹在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东海虹取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东海虹全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美



好未来。
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