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产品名称 道闸机批发 梅州道闸机 广东君誉智能电子

公司名称 东莞君誉智能电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇石鼓向阳路78号二楼

联系电话 13560836709 13560836709

产品详情

工地管理人员必看，闸机厂家非常详细的介绍 工地为什么要安装闸机？怎样选择适合自己的工地闸机？

?安全系数高，机械锁止能力出众，防尾随，和建筑物融合的情况下抗防撞能力优越，由于闸机高度高，
在有人看守的情况下基本能杜绝强行翻越闸机。遇到盗抢情况，看守人员不足的情况下也能给看守人员
留出充足的时间报警叫人和延迟对峙的时间，道闸机批发，争取外援。配合ID/IC卡以及CPU卡，道闸机
生产厂家，对接考勤系统和对接LED显示屏，道闸机价格，可统计在场人数和出勤情况，同时实现对施
工人员的进出授权和取消进出权限。满足施工场地一般的常用需求。如果建在业主规划的大门处，项目
施工结束后可拆卸带走，在不同工地重复使用。

适用工地：适合所有露天封闭施工工地。        
不适用工地：矿洞和隧道等出现施工要求迅速撤离的场所使用

工地通道闸机怎么安装？

1、箱体板与框架严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。

2、快速通道闸机控制器箱的交流电源应单独走线，严禁与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流
电源线的安装应符合电器安装尺度。

3、安装明装壁挂式控制器箱时，找准标高进行钻孔，埋入胀管螺栓进行固定。要求箱体背板与墙面平齐
，其高度有设计要求时以设计要求为准。

4、快速通道闸机控制器箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护，以提高了防盗性能。



5、快速通道闸机控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用镀锌钢管加以保护，梅州道闸机，以进步
防盗机能。

工地人行闸机系统功能特点

1）防止尾随功能  

       系统具有防止尾随进入功能；

2）图像抓拍功能  

       所有进出人员均会联动视频抓拍，抓拍的图片将作为记录保存；

3）考勤管理功能  

       可自主设置人员班次、考勤时段和加班单等，并以工人进出工地的记录（包括进出时间、班
次、工种等信息）作为考勤依据，使考勤和工资结算有据可循；

4）信息显示功能  

       LED显示屏实时显示通过人员的姓名、工号、进场时间和工地总人数、各工种人数信息的变动
情况；在空闲时间，可设置在LED屏幕上滚动显示欢迎词、注意事项、施工进度等信息，显示内容自定
义；

道闸机批发-梅州道闸机-广东君誉智能电子(查看)由东莞君誉智能电子有限公司提供。东莞君誉智能电子
有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“智能电子产品,金属制品,通用机械设备及配件,塑胶制品”等业
务，公司拥有“智能电子产品,金属制品,通用机械设备及配件,塑胶制品”等品牌。专注于其它等行业，
在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曾先生。同时本公司（www.dgtdz.com）还是从事
东莞道闸，东莞道闸机，东莞道闸厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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