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产品名称 马鞍山质感漆 铜陵亚泰涂料 外墙质感漆

公司名称 铜陵亚泰涂料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口

联系电话  13905626265

产品详情

?内墙涂料应具有以下功能特征质感漆

内墙涂料应具有以下功能特征：

(1)符合环保要求：内墙涂料的有害物质限量，例如VOC、重金属和甲醛等的含量必须在国家标准的限制
以内。

(2)装饰效果：内墙涂料应具有涂膜细腻、遮盖力强和质感丰满等装饰功能。

(3)耐水性和耐洗刷性：内墙涂料也很可能会受到水的侵蚀，所以应具有良好的耐水性；内墙涂料往往因
为与家具、生活用品等接触，易被划痕和被灰尘、污渍沾污，应具有可清洗性。

(4)良好的透气功能：涂膜具有透气性，室内的水蒸气通过涂膜向室外散发。此外，涂膜具有透气性还能
够在墙面潮湿时施工而不会发生涂膜起鼓等问题。

(5)施工性能好：内墙涂料因需要具有细腻的质地，因而通常需要具有良好的流平性，以保持涂膜无刷痕
。

如何使用质感漆为建筑创造出高品质的效果

铜陵亚泰涂料科技有限公司生产的质感涂料从图案、表面纹理、光泽度三个角度完善地展现其逼真效果
，除了提供不同颜色外，还有许多流行的配方储备，确保石材呈现出最逼真的效果。质感涂料具有极佳
的艺术装饰，能在各种墙面反映质感涂料的表面纹理逼真度，不仅可以模仿各种高等石岩。质感涂料可
以超越石材的颜色类型和造型限制，实现强烈的凹凸感的效果。



   涂料生产的真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理的真石漆，并能充分的展现天然石材的质感效果。正
常来说真石漆是具耐候性和耐水性的，并能适合各种气候的材料，通常来说使用年限10-15年。

   但是现在很多厂家生产的真石漆往往都不能达到实际标准，导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象，
那么这些导致真石漆使用寿命较短的原因都有哪些呢？

1.人为因素

   真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如：打底漆及封底处理等)，所以尽管真石漆涂料质量较好
，但如果因为场地施工人员经验不足，外墙质感漆，素质较低，对真石漆的施工技巧把握不足，都会对
真石漆整体的效果有一定的影响。

2.产品质量

   目前市场上真石漆涂料可谓是眼花缭乱，有些低档的、涂料质量不好的，很多wei劣产品都流露到市
场上面，这就导致用户在使用中达不到想要的效果。涂料生产的真石漆按照国家标准生产，质量稳定，
可以杜绝因为产品质量的原因造成的问题。

3.施工问题

   上面所说，真石漆本身具备有一套严格的施工工艺流程。那么在真石漆施工前的施工底材表面基层
应平整、干净，质感漆价格，并具有较好的强度，质感漆厂家，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧
墙翻新，先要整平基层，马鞍山质感漆，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后才可施工。很多人往
往忽视这种流程，而直接施工，如果基底不牢固可能导致脱落，其实是导致真石漆脱落最为常见的原因
。

4.天气及温度

   涂料提醒您，在恶劣天气以及温度较低的情况下肯定是不能施工的。

质感漆

马鞍山质感漆-铜陵亚泰涂料-外墙质感漆由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。铜陵亚泰涂料科技有限公
司（www.tlyttl.com）是一家从事“建筑装饰材料,工业涂料,真石漆,仿石漆,多彩漆”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“建筑装饰材料,工业涂料,
真石漆,仿石漆,多彩漆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铜陵亚泰涂料
在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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