
电热腰带发热片温控开关 温控开关 华恺威 

产品名称 电热腰带发热片温控开关 温控开关 华恺威

公司名称 惠州市华恺威电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市博罗县石湾镇明月二路26号

联系电话  15015396189

产品详情

HKW9700B-C/TB02系类2A温控开关

HKW9700 B-C/TB02系类2A

简介profile

HKW9700 B-C系类热保护器体积小，电热腰带发热片温控开关，感温灵敏保护精准，引线按要求订做，
结构稳定，特别适用各种电池组，电池保护板，安装位置小的产品

特性feature

体积小，安装方便，感温快，结构稳定，电动工具温控开关，引线长度按客户要求订做，符合环保ROH
S标准，常开、常闭可选

电气规格Electical Specificati

AC 250V/2.5A           AC 125V/5A

DC 12V/10A              DC 24V/5A

技术参数 Technical Parametrs

触点形式：常开/常闭   温度公差：±3℃  ±5℃   

动作范围：30-155℃(每5℃为一个规格） 

接触电阻：≤50mΩ       复位温度：动作温度下降15-45℃ 



电气强度：AC1500V/1min无击穿无闪络

品质：工厂采用自动化生产设备，严格要求ISO9001质量体系操作生产。生产流程和出货均有QC全程跟
进。每一箱货都有QC签字的检验报告合格证。

认证:公司产品均通过以下国际、国内认证、第三方监督产品质量    

             UL:E502318

             KC:ZU02105-19001

             TUV:1039300001

             CQC:18002202372

             ROHS:AGC01409190101-001

             REACH:AGC01409190101-003

 

产品售后：我公司有专业的业务员和工程师跟进服务

企业文化：

我们的宗旨：客户满意，员工满意，社会满意

我们的意愿：打造热保护器航母，争创中国好品牌

我们的经营：以客户为中心，以质量求生存，以高效为发展

我们的使命：为客户提供过热过流综合解决方案，为员工创造财富，为社会创造价值

双金属片温控器工作原理根据物体热胀冷缩原理
温度控制器是利用感温热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现自动恢复功能。当控制温度升高时感温液
体膨胀产生的推力将热媒关小，以降低输出温度;当控制温度降低时感温液体收缩，在复位装置的作用下
将热媒开大，以提高输出温度，从而使被控制的温度达到和保持在所设定的温度范围内。

双金属片温控器工作原理根据物体热胀冷缩原理。热胀冷缩是物体的共性，但不同物体其热胀冷缩的程
度不一样。双金属片的两面是不同物质的导体，温控开关，在变化的温度下由于胀缩程度不一样而使双
金片弯曲，碰到设定的触点或开关，使设定的电路(保护)开始工作。

温控器：独立家庭采暖的配置我国南方大部分地区以及部分北方区域没有集中供暖的便利条件，或者有
的家庭希望改善家居供暖条件，充电机温控开关，因此很多家庭都选择了独立家庭采暖方式，想要自由
控制暖气开启和房间温度，达到随心所欲调节室温的目的。家居采暖专家圣劳伦斯表示，除了从暖气和
壁挂炉着手外，加装一个自动温度控制器可以更加自如的掌控整个供暖系统。如果加装了温控器，系统
每天会自动定时提前或延后开关以及调节壁挂炉，那么早、午、晚、夜各时段的室温就可以自动获得高
低调整，用户也就不必为早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻了。其次，温控器改粗放的水温控
制为准确的室温控制，加上分时段定室温按需运行，避免过量采暖，又可以达到省气的效果。此外，室
温过低时温控器又会强制启动壁挂炉，仅需的燃气，便可提供便捷的防冻保护。所以，我们不得不说温



控器是独立家庭采暖的配置。 电热腰带发热片温控开关-温控开关-华恺威(查看)由惠州市华恺威电子科
技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）致力成
为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传感器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同
成功!
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