
金龙煤机 手持式气动钻机 气动手持式钻机

产品名称 金龙煤机 手持式气动钻机 气动手持式钻机

公司名称 山西金龙安采科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市晋源区新万水物贸城西外区14号

联系电话 18734545670 18734545670

产品详情

山西金龙安采科技有限公司（金龙煤机）专业经营气动钻机类设备、液压机具成套设备、液压钻机钻车
类设备、煤矿安全检测类设备、气动凿岩成套机械、采煤-掘进类机车、装载-铲运类机车、轨道-道岔-
缆绳类设备、通风-排污-除尘类设备、搅拌-喷射-运输类设备、等煤矿机械设备。

金龙煤机和您分享关于气动手持式钻机的知识：

气动手持式煤帮锚杆钻机使用条件：搅拌和安装锚杆作业：

   1、不允许使用弯曲不直的锚杆。

   2、当人工用锚杆将药卷向钻杆孔内推入，并顶到位，装上搅拌套筒，开始用锚杆机搅拌和安装锚
杆时，钻机转速以低速为宜，气动手持式钻机，推进时间应与锚固工艺规定的搅拌时间基本符合。

   3、搅拌时，气动手持式便携钻机，要注意，切勿一下子顶到位，然后开足马达，便携式气动手持
式钻机，旋转搅拌。

   4、停止搅拌待一分钟，用力矩扳手拧紧锚杆螺母。

山西金龙安采科技有限公司（金龙煤机）专业经营气动钻机类设备、液压机具成套设备、液压钻机钻车
类设备、煤矿安全检测类设备、气动凿岩成套机械、采煤-掘进类机车、装载-铲运类机车、轨道-道岔-
缆绳类设备、通风-排污-除尘类设备、搅拌-喷射-运输类设备、等煤矿机械设备。

金龙煤机和您分享关于气动手持式钻机的知识：



气动手持式煤帮锚杆钻机使用条件：接装进气、水接头前，锚杆机转柄必须处于关闭状态。每次接装进
气管，并冲出管内砂石异物，包括压气管路的聚留水。操作者战立，应在钻机摇臂端的外侧。据距离选
用合适的初始钻杆。钻孔前，先空运转，手持式气动钻机，检查马达旋转，待全部正常，才能正式作业
。

山西金龙安采科技有限公司（金龙煤机）专业经营气动钻机类设备、液压机具成套设备、液压钻机钻车
类设备、煤矿安全检测类设备、气动凿岩成套机械、采煤-掘进类机车、装载-铲运类机车、轨道-道岔-
缆绳类设备、通风-排污-除尘类设备、搅拌-喷射-运输类设备、等煤矿机械设备。

金龙煤机和您分享关于气动手持式钻机的知识：

机器主机回转具有正反转功能，可轻松钻机和推出钻具;进给采用独立马达，给进力大，故障率低;通过控
制进气量，可以调节回转速度和给进速度。可以配套使用高效螺旋钻杆和地质钻杆，广泛应用于煤矿探
水、注水、探排、泄放压力孔、巷道帮锚杆孔等的钻孔施工。

金龙煤机(图)-手持式气动钻机-气动手持式钻机由山西金龙安采科技有限公司提供。山西金龙安采科技有
限公司（www.mkjx.net）为客户提供“气动锚杆钻机,气动手持式钻机,气动架柱式钻机
”等业务，公司拥有“气动锚杆钻机,气动手持式钻机,气动架柱式钻机
”等品牌。专注于采掘设备等行业，在山西 太原 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李敬德。
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