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产品名称 阻燃绝缘橡胶板报价 京东橡胶 阻燃绝缘橡胶板

公司名称 河间市永发橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北河间市沙河桥工业区88号

联系电话  13831761480

产品详情

阻燃绝缘橡胶板我们公司常年为市场供应多种规格型号的红条纹绝缘橡胶板，阻燃绝缘橡胶板，品质优
良性能稳定，是市场用户都比较信赖的优质产品之一。今天我们技术人员为大家介绍一些关于公司产品
的详细信息，希望对于大家的选购能够有所帮助。

阻燃绝缘橡胶板每平方米，面积不于1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹
扯断，yongjiu不变形，热空气老化在70℃持久72个小时，吸水性小， 绝缘胶垫
工频耐压有效值，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

阻燃绝缘橡胶板具有防震，防滑，防撞美观功能，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及
野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，阻燃绝缘橡胶板用途，远离热源，离开地面和墙壁2
0cm以上。

阻燃绝缘橡胶板避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。防滑绝缘胶垫是采用NRSBR等绝
缘性能优良的非极性纯橡胶制作。防滑绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

阻燃绝缘橡胶板防滑绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，阻燃绝缘橡胶
板报价，物理性能稳定。防滑绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家
标准要求。

阻燃绝缘橡胶板适用范围：

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高ji试验室 

阻燃绝缘橡胶板主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同
环境的需要。



阻燃绝缘橡胶板特性：释放人体静电，使人体与台面上的 ESD
镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (SSD)
不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。

阻燃绝缘橡胶板本产品不含 S 、Hg 、NH3+、Pb等有害物质。柔软度:软，反弹力强，有韧性。产品无论
在寒冷的北还是在温暖的南方使用，它都能保持它的柔软度 ，阻燃绝缘橡胶板价格， 平整度 ，(
铺在地面 ， 台面很平整不会四角翘 )。

阻燃绝缘橡胶板规格

阻燃绝缘橡胶板产品宽度: 0.5m、0.6 m 、0.8m 、 0.9 m、1.0 m 、1.2 m、 1.35 m、
产品长度：10米、特殊可以定做

防滑阻燃绝缘橡胶板

1、绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

阻燃绝缘橡胶板

阻燃绝缘橡胶板在配电室电压器周围一般铺红色绝缘胶垫，已警示危险。绿色配电所绝缘胶板就是通行
的意思啦，行走道路上可以铺绿色绝缘胶垫。

阻燃绝缘橡胶板但是红色绝缘胶垫、绿色绝缘胶垫相比黑色绝缘胶垫而言，价格要高一些绝缘胶垫试验
接线图试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm。阻燃绝缘橡胶
板连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段
试验时，两段试验边缘要重合。

阻燃绝缘橡胶板报价-京东橡胶-阻燃绝缘橡胶板由河间市永发橡胶制品有限公司提供。河间市永发橡胶
制品有限公司（www.yongfa168.cn）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的其它等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领京东橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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