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产品名称 兴仁安全防护棚 安全防护棚交货快 景丰标化

公司名称 湖南景丰建筑标化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地

联系电话  18900763501

产品详情

尺寸60*90cm标题：红字 内容：白底蓝（中建蓝）字（附图）共四个操作规程 钢筋切断机机械操作规程 
 一、筋必须以刀具的中部进行切断，不得用刀具的上部。以免机体尾部过劳。二、钢筋只能用锐利的
刀具进行切断。 三、在机器开动时不允许进行任何修理和校正。 四、当机器工作时发现有了毛病应立即
停机检查，待修理好后方能恢复工作。五、当机器运转时禁止进行任何修理工作。六、机器运转时禁止
取下护罩以免发生事情。
七、按“十字”作业法即“清洁、润滑、调整、坚固、防腐”保养设备，加强班前、班后检查。
钢筋弯曲机机械操作规程  一、曲钢筋时，必须根据曲度大小来控制开关。
二、必须正确地确定好弯曲点位置。保持钢筋平直，不可倾斜。三、工作位置要选择易于操作的地方。
四、同时弯曲数根较长的钢筋时，应作好架子支持。五、为了减少量度时间，在台面上可设置标尺。
六、不同转速内，安全防护棚交货快，一次zui多能弯曲的根数应符合规定。 七、按“十字”作业法即“
清洁、润滑、调整、坚固、防腐”保养设备，兴仁安全防护棚，加强班前、班后检查。
钢筋调直切断机操作规程
1、料架、料槽应安装平直，安全防护棚很便宜，并应对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。 2、应
用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，起初空运转，并应检查
轴承无异响，齿轮啮合良好，安全防护棚什么价，运转正常后，方可作业。

木工加工棚效果图

一、工具式木工加工棚搭设流程

（1）测量放线

现场技术人员与测量人员将场地各控制点进行放样，场区路面硬化区域用水准仪测出标高，标高参照原
地面标高，原则上场地面硬化高程高于原地面10cm。

（2）场地平整



根据现场实际情况、测量放样及场区总体平面布置，本着填挖平衡、经济合理的原则，采用挖掘机配合
推土机进行场地平整，振动压路机分层碾压密实。

木工防护棚

木工加工棚做法图

木工加工棚材料做法图说明：

1. 桁架除主梁，全部采用50×150mm方钢。

2. 桁架主梁采用150×150mm。

3. 顶铺0.5mm厚压型钢板。

4. 上层檩条上设置20×20mm网孔钢板网。

5. 下层檩条上方铺设脚手板。

6. 下层檩条下挂0.5mm厚压型钢板或塑料扣板吊顶。

7. 檩条为40×40方钢。

8. 立柱与桁架各焊接一片250×250×10mm耳板，以m12螺栓连接。

9. 立柱为150×150mm方钢。

合作建筑企业名单(不分先后)：中建四局、中建三局总包、中建三局一公司、中建三局、中建七局、中
建六局、中建建科、中建二局一公司、中建二局西南公司、中建二局上海公司、中建二局、中建二局二
公司、中建二局、中建八局、中晖建工、中化二建、中核华兴建设、中航建筑工程、中航建工、中海建
筑、中国中冶、中国中材、中国一冶、中国五冶、中国十五冶、中国十三冶、中国十七冶、中国十九冶
、中国十八冶、中国三冶、中国三安建设、中国能建、中国九冶、中国交建、中国建筑、中国建材、中
国华西企业、中交公局、中交建一公司、中交建、中交广州航道局、中交二航局、中交二公局、中交一
航局、中建一局、中建五局总包、中建五局公司、中建五局华东公司、中建五局、中建四局六公司、浙
江祥生建设、浙江万峰建设、浙江万达建设、浙江天元建设、浙江天工建设、浙江舜杰建筑、浙江舜江
建设、浙江圣大建设、浙江省一建、浙江省三建、浙江省建投、浙江省二建、浙江省大成建设等。

6.3.6自检、互检、交接检验及工序质量评定制度
每道工序施工前，技术人员依据图纸、施工方案对项目部进行技术、

质量、安全书面交底，交底内容包括：操作方法、操作要点及质量标准等。 工程施工过程中，工序完成
后要进行自检，质检人员负责督促、检查施工分部工作，确保当天问题当天整改完毕。每道工序完成后
，由质检员进行工序质量评定，技术、质量、安全书面交底经有关人员签字后生效，做到交底不明确不
操作，无签字不操作。评定合格后，报监理工程师验收，合格后方可进入下一道工序的施工。
6.3.7隐蔽工程检查验收制度 隐蔽工程的检查验收是防止质量隐患和质量事情的重要措施。凡某一工序的
施工结果被后道施工工序所覆盖，该工序进行隐蔽工程验收。验收工作由质检员负责主持，请监理工程
师及有关人员参加，并请相关人员签认。 7文明施工 建立健全文明施工及责任制，对施工的全过程、全
实行项目负责制和管理人员责任制，强化文明施工管理。严格云南省文明施工达标现场的标准进行管理



，现场施工管理人员做到文明施工、挂牌施工。

兴仁安全防护棚-安全防护棚交货快-景丰标化(优质商家)由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景
丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）是一家从事“安全体验馆/钢筋加工棚/临边洞口防护栏/施工
电梯门/卸料平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的
良性竞争，使“景丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使景丰建筑标化
在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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