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产品名称 涤纶线图片 涤纶线 【英明线业】规格齐全

公司名称 义乌市英明线业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市上溪工业园区

联系电话  15757934444

产品详情

【缝纫线批发厂家】英明线业为大家介绍：

涤纶缝纫线它还具有色泽齐全、色牢度好、不褪色、不变色、耐日晒等特点。

涤纶缝纫线和棉纶缝纫线的区别、涤纶的点燃起一坨、毛黑色的烟、气味不重、没有弹力、而锦纶的缝
纫线点燃也是起一坨、冒白色的烟、拉起来有弹力气味比较重。

耐磨度高，涤纶线，耐光性能良好，防霉，着色度100度左右，低温染色。因其线缝强力高、耐用、缝口
平伏、能切合广泛不同缝纫工业产品的需要而被广泛使用。

涤纶纱、缝纫线固色定型，色牢仍然差？怎么办？

【缝纫机涤纶线】英明线业为大家介绍缝纫线知识：

1.首先要选择热迁移性小及相近的分散染料，因这些染料结构的分子量较大，与涤纶纤维的亲和力也较
大，故很难从纤维内部迁移至表面。

如xx公司的LXF型、xx的XF型、xx的大爱尼克司XF/SF型及xx的MS系列等都具有较好的热迁移牢度。

2.拼色染料的选型尽量选用同一型号或高温型染料，因不同型号的染料其热迁移比例不一，缝纫机涤纶
线，升华牢度也不一，涤纶线图片，高温型升华牢度较高，缝纫涤纶线棉线，尽管染料的热迁移牢度与
升华牢度并不一致，

但高温型染料在较高温度定型下染料的升华较少，相应色光的稳定性也较好。



【缝纫机涤纶线】英明线业为大家介绍：

涤纶染色的中深色(O.W.F大于0.5%)一般需要还原清洗(RC).还原清洗的原理，主要是洗去纤维表面固着
不充分的染料分子.常用的还原清洗有碱性还原清洗和酸性还原清洗.

碱性还原清洗的主要是在碱性条件下利用保i险粉的还原性，把纤维表面未固着的染料分子清洗掉，以提
高色牢度.酸性还原清洗：是用一种特殊的酸性物质对纤维表面未固着的染料分子进行还原氧化，从而提
升色牢度.如国外有家染厂对工业涤纶黑色(黑S-R 300%  OWF 4.5%)进行3次酸性还原清洗，可以充分洗
去未固着的染料分子，从而提升耐皂洗，干/湿磨，热迁移等色牢度.效果比碱性还原清洗好.国内也有助
剂公司在研发和推广酸性清洗剂，如特俪净/特俪洁系列，基本达到德国产的酸性清洗剂水平.

涤纶线图片-涤纶线-【英明线业】规格齐全(查看)由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英明线业有限
公司（www.ywyingming.com）是从事“线类（不含染色）加工销售,货物进出口,技术进出口”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：骆志宁
。同时本公司（www.hudongfrx.com）还是从事涤纶缝纫线，涤纶缝包线，涤纶缝纫线厂家的厂家，欢迎
来电咨询。
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