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产品名称 铝合金悬垂线夹 山东海虹 悬垂线夹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

悬垂线夹在通信电力行业的应用?

悬垂线夹在通信电力行业的应用

悬垂线夹型号整个光缆为非金属介质，自承悬挂于电力铁塔上电场强度最1小的位置。它适用于已建高压
输电线路，因其节约综合投资，减少了光缆的人为损坏，安全性高，无电磁/强电干扰，悬垂线夹，跨距
大，深受广大电力系统用户的青睐。

1.悬垂线夹在电力系统城网改造、农网改造的通信建设中得到广泛应用。施工作业简单。免除了立杆、
架设钢绞吊线和在吊线上挂滑轮敷设光缆的程序，可像电力线一样，直接飞渡田野、沟坎和河流。

2.通信线路与电力线路各成体系，无论是哪种线路出现故障，维护检修等均不会互相影响。

3.与电力系统使用的式和缠绕式光缆相比，ADSS不依附电力线或地线，单独架设于杆塔上，可在不停电
的条件下施工。

4.光缆在高强度电场中具有优越的性能，不受电磁干扰、特种材料制成的外护套。

悬垂线夹的作用及用法

  电力金具依照功效及构造它能够分成悬垂线夹、耐张线夹、联接金具、接续金具、安全防护金具、机
器设备线夹、T型线夹、母线槽金具、吊线金具等类型。金具吊线金具对路线悬垂线夹的查验是路线维



护保养工作中常常会忽略的一个阶段，在提升施工技术和原材料电机选型的另外，还应提升平时的维护
保养管理方法，对易产生悬垂线夹损坏的杆段开设台账，减少线夹查验周期时间，在平时巡查中提升悬
垂线夹的查验新项目。

电力金具悬垂线夹经常出现的定形商品，如今保存了U型地脚螺栓款式固定不动垂悬一种（一般叫客货
船线夹）这是由吊架u型地脚螺栓，船壳构成。另一种就是说预绞式悬垂线夹。110KV预胶式悬垂线夹使
用方法

1.用薄的胶布或油性记号笔在光缆电缆悬架点的中央政府部位做一个标识。

2.把一根的预绞丝预绞成2-3根一组的子束。将子束中央政府的标识指向步所做的安裝标识，并把子束在
光缆电缆上缠绕3-4圈。

3.反复流程2的实际操作，将剩下的子束缠绕结束，铝合金悬垂线夹，使中心色标居中。

4.陡手将全部子束的两边一次性所有缠绕结束。不可以应用一切专用工具，以防受损或刮伤光缆电缆。

5.悬垂线夹以已缠绕完的预绞丝的中心色标为中心，将硫化橡胶工装夹具分左右两截包镶在预绞丝外边
，用一条薄的胶布固定不动好。

6.以硫化橡胶工装夹具上半的中央政府为中心，将表层预绞丝与光缆电缆平行面置放并让他们的中心色
标居中。要确使表层预绞丝的曲线图与硫化橡胶工装夹具的弧面充足符合。将表层预绞丝在硫化橡胶工
装夹具的每侧各缠绕2-3圈。

悬垂线夹的性能优点：

（1）预绞式悬垂线夹所承受应力分布在一个较大的区域，使静态应力对光缆的影响大大减少，极大提高
了光缆承受应力的能力，而且ADSS悬垂线夹与ADSS光缆有较大的接触面积，应力分布均匀，悬垂线夹
型号，无应力集中点，同时增强了挂点位置光缆的刚度，起到更好的保护作用。

（2）悬垂线夹通用性强，可与多种金具配套使用；安装质量易于保证，且安装简单方便，外观简洁美观
。

（3）ADSS光缆悬垂线夹适用档距200-800m，有多种跨距型号可选，而且有较好的动态应力承受能力，
可提供足够的握紧力来保护ADSS光缆在不平衡负载的条件下安全运行，

铝合金悬垂线夹-山东海虹-悬垂线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（
www.haihongjituan.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东海虹一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：时经理。
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