
智能净水设备厂家 枣庄智能净水设备 天一

产品名称 智能净水设备厂家 枣庄智能净水设备 天一

公司名称 山东天一气浮机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区东风西街10888号山东豪杰
建设物资物流中心12-25

联系电话  18063260929

产品详情

一体化污水处理设备采用先进的生物处理工艺，具有技术性能稳定可靠，枣庄智能净水设备，处理效果
好，投资省，自动化运行，维护操作方便，不占地表面积，不需盖房等优点。一体化污水处理设备对处
理的污水种类是有要求的，下面就是详细介绍。

1、处理水量：标准型为1.0 ～80.0（m3/h），智能净水设备厂家，大于80.0（m3/h）时需另行设计。

2、原水浓度：BOD5：标准型≤250mg/L，加强型≤400mg/L，超过400 mg/L时需另行设计。

3、设备主要适用于住宅区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的
工业废话水。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东天一气浮机有限公司

在这个水污染严重的状况下，一体化净水设备是如今一个常用的净水设备，应用普遍，以其出色的性能
和工作效率，等到了客户的分歧的认可。下面我们来看一下一体化净水设备的反冲洗问题。

一体化净水设备在投入运转过程中，设备正常反冲洗时间普通为8-10个小时反洗一次。市场竞争剧烈使
一体化净水设备价钱下浮，制造商为节约本钱制造一体化净水设备，一体化净水设备原有的工艺俭省。
设备制造投入运转呈现反冲洗不彻底、反冲洗不时、不能反冲洗、连续反冲洗、反冲洗出水为清水等缘



由，给用户带来运转本钱增加。以至呈现反冲洗时间为三至五天，智能净水设备销售，然一小时反冲洗
一次。一体化净水设备频繁反冲洗招致一体化净水设备出水量缺乏等缘由。

设备工作原理

1、农村净水设备本设备沉降区分为上下两部分，主要是投加药液PAC（絮凝剂）后依据浅层沉淀理论，
设置了斜管加速沉降，下部沉降快速形成的大颗粒状絮体，在两层斜管之间由于水流方向发生改变，将
会增加小颗粒絮体间的接触机会，在流经上层斜管时，进一步提高水质，智能净水设备哪家好，沉淀池
污泥一部分回流絮凝反应池，剩余污泥部分入污泥区，污泥定期外排。

2、斜管清水区出水经波形多孔集水板集水，均匀分配给分配水箱，分配水箱出水进入滤池，进行过滤去
除泄漏的微量悬浮物，出水经冲洗水箱进入蓄水池。该滤池采用反射板布水，多孔板集水，滤料为石英
砂反冲洗为达额定水头损失后，自动虹吸反冲。

智能净水设备厂家-枣庄智能净水设备-天一由山东天一气浮机有限公司提供。“气浮机,环保工程设计,污
水处理设备研发,污水处理设备销售,”就选山东天一气浮机有限公司（www.tyhuanjing.com），公司位于
：山东省潍坊市潍城区东风西街10888号山东豪杰建设物资物流中心12-25，多年来，天一环境坚持为客户
提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天一环境期待
成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tianyiswhbkj.com）还是从事地埋式污水处理设备，地埋式污
水处理设备厂家，地埋式污水处理设备价格的厂家，欢迎来电咨询。
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