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产品名称 电子包装彩盒定制 电子包装盒定制
东莞东田印刷厂

公司名称 东莞市东田印刷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇石碣东英街9号

联系电话  13827297508

产品详情

彩盒定制印刷的市场前景

彩盒定制印刷的市场前景市场经济的发展，使商品贸易极大丰富，出口产品不断增多。彩盒作为目前应
用最为广泛的产品运输包装形式，由原来单一的文字线条印刷，电子包装盒定制公司，向彩色高质量的
销售包装转变。作为彩盒后道工艺的重要工序，印刷，已成为企业越来越关注的生产环节。

彩盒印刷方式介绍

目前，我国彩盒的印刷方式多种多样，传统的胶印、柔性版印刷、丝网印刷以及近年来兴起的柔版预印
刷，电子包装盒定制厂，凹版预印刷，数字式印刷方式都占据了各自的市场。每一种方式各有优缺点和
适印范围，企业要根据生产实际和产品特点正确选择。

彩盒定制白咭涂层耐折性测试方法：

白咭涂层耐折性测试方法：

用裁纸刀裁切尺寸为250×50mm的试样五条（注意确保纸的直纹方向与长边垂直），电子包装盒定制，
在温湿度为23±1℃，52±2％的环境下存放4小时。

将试样向内弯折使两条短边重叠，注意保持试样中间部位呈圆弧状。

将弯折后试样置于一10KG重的压辊下，按住重叠的一端，推动压辊向试样中间圆弧部位碾过，使碾过后
的试样呈对折状。



往复碾压五次后打开试样，电子包装彩盒定制，观察碾出的压折纸表面涂层是否有爆裂现象。如无任何
爆裂，则表明该白咭涂层耐折良好；如有轻微爆裂，则白咭涂层耐折一般；如果出现明显爆裂，则表明
该白咭涂层耐折较差。

彩盒定制烫金工艺介绍根据承印物的不同选择合适的电化铝型号

电化铝的结构有5层，即：聚酯薄膜层、脱落层、色层（保护层）、铝层和胶层。电化铝型号较多，常见
的有l号、2号、8号、12号、15号等。色泽上除了金色以外，还有银、蓝、棕红、绿、大红等数十种。选
择电化铝不仅要选择合适的色泽，同时还要根据承印物的不同选择相应的型号。型号不同，其性能和适
烫的材料范围也有所区别。通常情况下，纸制品烫印用得醉多的是8号，因为8号电化铝粘结力适中，光
泽度较好，比较适合一般的印刷纸张或者已上光的纸张、漆布烫印。如果在硬塑料上烫印则应选择其它
的相应型号，如15号电化铝。

电子包装彩盒定制-电子包装盒定制-东莞东田印刷厂(查看)由东莞市东田印刷科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。东莞市东田印刷科技有限公司（www.srad.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为纸类印刷较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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