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产品名称 母线槽 黄骅万鑫机电 母线槽生产厂家

公司名称 黄骅市万鑫机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 黄骅市205国道西侧开发4号楼

联系电话  13833777772

产品详情

在200MW及以上发电机引出线回路中，采用分相封闭母线的优点是：由于母线封闭在外壳内，不受环境
和污秽影响，防止相间短路和消除外界潮气、灰尘引起的接地故障，同时由于外壳多点接地，保证人触
及时的安全；由于外壳涡流和环流的屏蔽作用，使壳内的磁场大为减弱，外部短路时，母线槽生产厂家
，母线间的电动力大大降低；当电流通过母线时，外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场，解决了附近
钢构的发热问题；外壳可作为强制冷却的通道，提高了母线的载流量；安装维护工作量小。不过也有些
缺点，主要是：由于环流和涡流的存在，绝缘母线槽，外壳将产生损耗；有色金属消耗量大；母线散热
条件差。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

封闭式母线槽（简称母线槽）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组
成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的
馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中，母线槽，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供
电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（
分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平
）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱
、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线
槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝
缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。 

浇注母线属于封闭母线一种，防火母线槽，是封闭母线中防护等级较高的一种，防护等级可达到IP68，
其中主要特点是有着极强的防水性能（可安装在户外、隧道、桥梁、电缆沟）；浇注母线有着极强的防
腐性能（广泛适用于化工期企业等高腐蚀的环境中）；浇注母线具有一定的防火性能（可应用于消防安
全要求高的场合，浇注母线材料环氧树脂有着耐火极限时间长性能可高稳定）；浇注母线有着一定的防
爆性能（环氧树脂浇注的外壳适用于各种危险的环境）



万鑫机电设备有限公司专业从事浇注型母线槽的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我
们。

母线槽-黄骅万鑫机电-母线槽生产厂家由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限
公司（www.hhwanxin.com）是一家从事“配电箱,配电柜,箱式变电站,密集型母线槽”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万鑫”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万鑫机电在配电装置中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢
！同时本公司（www.86wxjd.cn）还是从事河北XL交流低压动力柜，北京动力配电柜，天津XL-21动力低
压配电柜的厂家，欢迎来电咨询。
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