
乳胶漆品牌 太原乳胶漆 亮彩涂料有限公司

产品名称 乳胶漆品牌 太原乳胶漆 亮彩涂料有限公司

公司名称 太原市亮彩涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米

联系电话 15803462876 15803462876

产品详情

如何辨别乳胶漆的好坏

1、包装：从外包装上看是否有明确的厂址、生产日期、防伪标志，选购品牌的。

2、环保：真正环保的乳胶漆应该是无毒无味的，开盖后可以闻到刺激性气味或工业香精味，都不是合格
产品。好的乳胶漆没有刺激性气味，假冒乳胶漆的低档水溶性涂料一般会含有甲醛，乳胶漆品牌，因此
有很强的刺激性气味。

3、稠度：开盖后乳胶漆外观细腻丰满，不起粒，用手指摸质量好的乳胶漆手感滑腻、黏度高。用木棍拌
匀乳胶漆，再用木棍挑起来，好的乳胶漆往下流时会成扇面形，而稠度较稀的乳胶漆下流时呈现滴溅状
。在储存一段时间后会出现分层现象，乳胶漆生产厂家，乳胶漆颗粒下沉，在上层形成一层胶水保护溶
液。如果这层溶液呈无色或微黄色，太原乳胶漆，较干净清晰，无或很少漂浮物，则说明质量很好。胶
水溶液浑浊，呈现出乳胶漆颜色或漂浮物数量很多，说明乳胶漆质量不佳，很可能已经过期或者低温储
存导致。所以乳胶漆建议0℃以上储存。

4、指标：一个是耐刷洗次数，一个是VOC(挥发性有机化合物)和甲醛含量。乳胶漆耐刷洗性能的综合指
标不仅代表着乳胶漆的易清洁性，更代表耐水、耐碱和涂膜的坚韧状况。好的乳胶漆用湿布擦洗后，涂
膜颜色光亮如新，劣质乳胶漆耐洗刷性只有几次，擦洗过多涂层便发生褪色甚至破损，乳胶漆应有200次
以上的耐刷洗次数。VOC不超过200g/L。

沉淀性钙粉

如果墙面脏污程度比较严重时，大家可以在布头上抹一些沉淀性钙粉，它与污渍可以发生反应，之后再



用细砂纸轻轻摩擦，这样乳胶漆墙面就会变得焕然一新。

碳酸氢钾稀溶剂

如果墙面有茶渍、啤酒渍、咖啡渍等比较难清洗的痕迹时，乳胶漆批发，可以尝试用碳酸氢钾稀溶剂来
清洗解决，在清洗过后大家还应该用清水重新冲洗一遍，这样才能保证效果。

稀盐酸溶剂

对于乳胶漆墙面上的一些墨水污渍，可以用稀盐酸溶剂清洗，再做洗涤，但要注意事后需要用清水冲洗
干净。

太原市亮彩涂料有限公司是新面孔的老牌涂料生产、加工、销售施工一体的公司，这十余年来本公司一
直致力于水性内外墙乳胶漆、真石漆、花岗彩、内外墙腻子、多彩漆、质感漆等建筑涂料系列产品的生
产开发，销售与服务。乳胶漆

做好墙面修补

墙面漆要求基层必须光滑平整，所以毛坯的墙体不能直接上漆，不然以后会出现墙面鼓包、粉化的情况
，所以，在家装墙面乳胶漆上漆之前，要把坑坑洼洼的墙面修补好。

乳胶漆品牌-太原乳胶漆-亮彩涂料有限公司由太原市亮彩涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太
原市亮彩涂料有限公司（www.sxlctl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tylctl.com）还是从事太
原防水涂料，太原防火涂料，太原艺术涂料的厂家，欢迎来电咨询。
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