
金亿达科技 半导体耗材点胶头 晋中点胶头

产品名称 金亿达科技 半导体耗材点胶头 晋中点胶头

公司名称 深圳市金亿达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市石岩镇吉祥路十四号二楼

联系电话  13392830418

产品详情

深圳市金億達科技有限公司专业供应陶瓷吸嘴，橡膠吸嘴，电木吸嘴，钨钢吸嘴等吸咀

产品介绍：陶瓷吸嘴（陶瓷吸咀）和钨钢吸嘴、电木吸嘴一样是LED自动固晶机吸取晶片和IC裸片的主
要工具。

规格 ： 3mil 3.5mil 4mil、5mil、6mil、8mil、10mil、12mil、15mil、16mil、18mil、20mil....

长度：14mm、17mm

厂家也可来图来样订做。

如有需要請來电咨詢！

   金亿达科技供应点胶针头，精密点胶针头，双螺纹点胶头19#，焊线机上常用的瓷嘴（SPT GAISER
K&S ）常用型号都备有大量库存，特殊规格的我们也可以按照型号尺寸和图纸订做，ASM打火杆，K&S
打火杆，KAIJO打火杆，瓷嘴螺丝，钨丝及设备其它特殊配件。我司还销售一些LED生产线上的物料如：
扩晶机，扩晶环（4/6/7/8），日东翻晶膜，3M翻晶膜。

深圳市金亿达科技有限公司可以按客户使用环境，使用要求及所需材料性能，定制各类非标陶瓷结构件
及特殊用途陶瓷配件

详细生产能力如下：氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、氮化硅陶瓷、微晶玻璃陶瓷

尺寸精度：高可到0.003；光洁度：高可达Ra0.03；同心度：高可达0.003；平行度：高可到0.003；内孔：
可加工￠0.12×3mm；直槽：窄可加工槽宽0.1×100mm；厚度尺寸：可加工至0.015mm；螺纹：可加工内
螺纹M2，不锈钢点胶头，外螺纹不限。



硬度及韧性好，耐磨损、耐腐蚀，电热性能优越。

另可提供微晶玻璃陶瓷精密结构件定制及毛坯材料的批发：1、微晶玻璃陶瓷棒直径从10mm到360mm，
间隔5mm，长度一般为100mm/150mm，灵感点胶头，的棒材尺寸为￠360MM，晋中点胶头，2、提供比
净尺寸大2MM的毛坯件，微晶玻璃陶瓷的板材尺寸为300*200*55，板材净尺寸加4MM刀口和余量。

金亿达科技(图)-半导体耗材点胶头-晋中点胶头由深圳市金亿达科技有限公司提供。深圳市金亿达科技有
限公司（www.kedled.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金亿达——您可信赖的朋
友，公司地址：广东省深圳市石岩镇吉祥路14号二楼，联系人：李先生。
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