
大兴安岭无菌灌装车间净化施工“本信息长期有效”

产品名称 大兴安岭无菌灌装车间净化施工“本信息长期有
效”

公司名称 山东翔海净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室

联系电话  15154131110

产品详情

无菌室的使用与管理

(1) 无菌室应保持清洁整齐，室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、酒精棉、火柴、镊子、接种针、接种
环、玻璃铅笔等。&不要放与检测无关的物品

(2) 室内检验用具及凳桌等保持固定位置，不随便移动。

(3) 每2-3周用2%石酸水溶液擦拭工作台、门、窗、桌、椅及地面，然后用3%石tan酸水溶液喷雾消毒空气
，最后紫外灯杀菌半小时

(4) 定期检查室内空气无菌状况，细菌数应控制在10个以下，发现不符合要求时，应立即彻底消毒灭菌。
/无菌室无菌程度的测定方法:取普通肉汤琼脂平板、改良马丁培养基平板各3个(平板直径均9厘米)，无菌
灌装车间净化施工，置无菌室各工作位置上，开盖曝露半小时，然后倒置进行培养，测细菌总数应置37
℃温箱培养48小时;测霉菌数则应置27℃温箱培养5天。细菌`霉菌总数均不得超过10个为 。

(5) 无菌室杀菌前，应将所有物品置于操作之部位(待检物例外)，然后打开紫外灯杀菌30分钟，时间一到
，关闭紫外灯待用

(6) 进入无菌室前，必须于缓冲间更换消毒过的工作服、工作帽及工作鞋。

(7) 操作应严格按照无菌操作规定进行，操作中少说话，不喧哗，以保持环境的无菌状态。

欢迎来到山东翔海净化工程有限公司网站，我公司位于泉水众多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半
城湖”美誉的济南市。具体地址是济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室.主要经营我公司专业承建



层流净化手术室、检验科、ICU、消毒供应中心、生殖中心、高标准净化车间项目。

无菌室一般设置在微生物实验室内，又称为无菌实验室，是与外界隔离的独立小房间，用板材和玻璃建
造。以无菌环境和无菌材料为支持，在保持无菌状态下，才能对某种特定的已知微生物进行研究。所以
控菌能力和控菌稳定性是无菌室的核心验收指标。二级及三级无菌室在微生物实验室中比较常见，无菌
室包含准备区、缓冲区、无菌室，建造标准需要符合中华人民共和国卫生行业标准:WS233-2002《微生物
和生物医学实验室生物安全通用准则》。二级（P2）无菌室为万级、局部百级，包含高、中、初效过滤
系统，无菌室的大小，应按每个操作人员占用面积不少于3m2设置，符合目前世界通用的美国联邦209E
标准。更衣间及风淋室采用人体自动感应系统。

欢迎来到山东翔海净化工程有限公司网站，我公司位于泉水众多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半
城湖”美誉的济南市。具体地址是济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室.主要经营我公司专业承建
层流净化手术室、检验科、ICU、消毒供应中心、生殖中心、高标准净化车间项目。

无菌无尘室净化原理：
气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃等颗粒 →
回风百叶窗→初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

主要为电子、食品、航空航天、光学光电、半导体塑料、化工、包装、喷涂、化妆品、科研等行业，满
足客户不同的净化级别。

大兴安岭无菌灌装车间净化施工“本信息长期有效”由山东翔海净化工程有限公司提供。山东翔海净化
工程有限公司（www.sdxianghaijinghua.com）是山东 济南 ,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在翔海净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创翔海净化更加美好的未来。同时本公司（www.sysjhgc.cn）还是从事山东实验室净化工程，北
京洁净实验室净化装修，无菌实验室净化的服务商，欢迎来电咨询。
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