
静电除尘枪 惠州无电击静电除尘枪

产品名称 静电除尘枪 惠州无电击静电除尘枪

公司名称 惠州市易凡特电子设备有限公司

价格 299.00/套

规格参数 品牌:EFFECT
型号:SL-004C
产地:深圳

公司地址 惠州市惠城区水口街道办事处德政东路四街24号
(仅限办公)

联系电话  18026655997

产品详情

 

静电除尘枪是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易
、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点，需高压发生器使用。 

作用原理：

静电除尘枪可产生大量的带有正负电荷离子的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和
掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它
会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将
物体上的顽固积尘吹走。物体表面的静电被消除了，自然也就不会吸附空气中的灰尘了。

  电离器件：

电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，
由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

产品特点

中和静电迅速 小于1.3s离子气流覆盖面积大 1m以内风枪有良好的接地保护

轻量，耐久性强的塑料制造成的，用于除电除尘。附有空气加强功能

产品用途：



1：对塑料压制形成的产品除电、除尘。

2：对汽车、船舶、FRP等，木工家具、各种三合板、化妆板等的宽幅产品的除电、除尘。

静电除尘枪

注意事项

1、安装操作前须看产品说明书。

2、连接高压电源供应器的插座必须可靠接地。

3、易燃易爆的环境下不可操作离子风枪。

4、不得擅自进行修理。

5、使用离子风枪要轻拿轻放。

保养方法

1、 电源、气源要求①电源必须有地线，且要保证充分接地。变压器必须保证良好接地，每次使用前要
检查接地线旋钮是否旋紧。②所用气源必须经过有效过滤。有时二级过滤装置是需要的。过滤器要及时
清洗。否则：水、油和尘埃/粉尘的微粒会进入离子发生室并附着于塑料部件内壁。累积到一定程度，离
子针就会对其打火。结果塑胶部件逐步形成蜂窝状焦损，而离子排除量逐步减少；特别是产生了安全隐
患。

2、 除静电效果调整①除静电效果除静电时间与气压成反比。气压应为0.3Mpa-0.7Mpa。②枪头、风嘴头
与静电场的距离、角度均影响静电的效果，应注意调试直至满意为止。
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