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联系电话  13605345983

产品详情

施工现场是建筑行业生产产品的场所，为了保证施工过程中施工人员的安全和健康，应注意
建立施工现场的安全规定、安全操作知识以及安全措施.下面就由山东奥纳为大家简单讲解一下吧：

季节性施工

建筑施工是露天作业，受到天气变化的影响很大，因此，在施工中要针对季节的变化制定相
应的施工措施，主要包括雨季施工和冬季施工。高温天气应采取防暑降温措施。

建筑施工安全技术措施除以上进入现场的安全规定外，还有地面及深坑作业的防护；高处及
立体交叉作业的防护；施工用电安全；机械设备的安全使用；采用新工艺、新材料、新技术
、新结构，建筑装饰构件，要制定专门的安全措施；预防因自然灾害促成事故的措施；防火防爆措施。

由于我们并不是专业的技术人员，想要对于房屋装修，建筑装饰，并不是那么的自信。会存在一些错误
的理念，使得装修的成本很高。下面就由山东奥纳的小编为大家讲一讲吧。

错误1：盲目追求名贵树种黄花梨、鸡翅木等。一些消费者喜欢购买名贵树种的家具，但并不是为了收藏
，建筑装饰材料，他们认为名贵树种制成的家具质量也较好。其实这些家具之所以名贵是由这些树种的
珍稀程度决定的，有些珍稀树种的坚硬度、防变形度并不一定比普通树种高，一些价格低廉的树种反而
更适应北方的气候。



错误2：瓷砖便宜点无所谓。家居卖场里的瓷砖花样繁多，价格自然也就大不相同，建筑装饰技术，一些
消费者挑瓷砖的时候只注重花色或者只图便宜，认为瓷砖便宜点无所谓，忽视了产品的服务和质量。

贴墙纸看着是一个不太容易的工作，其实里面是有技巧的工作，我们要掌握这一些技巧，可以把贴墙纸
这一个工作做的完美。那么我们在贴墙纸需要注意什么呢？下面就由山东奥纳为大家简单的讲一讲吧。

对墙纸进行裁剪。之前是剪好壁纸，现在是对要张贴的墙纸进行裁剪了。在墙纸的裁剪之前也要先量好
尺度。同时在裁剪的时候要保持墙纸的对称性，这样才能更加的美观。特别是一些墙纸上画的是较大图
案的，一定要保持其完整性，不能盲目的进行裁剪。

对墙纸进行糊裱。贴墙纸的时候遵循的原则应该是先垂直后水平，先高后低，先上后下的。第1张墙纸贴
就时，应该在墙角找准起始点，然后用手从上到现，从中间向两侧慢慢的抚平，这样才能让墙纸贴得更
加牢实，中间不易产生气泡。同时壁纸边挤出的胶要用湿毛巾把他擦干了再用。防止长久下去壁纸变黄
，影响墙纸的使用寿命。

建筑装饰技术-建筑装饰-山东奥纳建筑装饰工程(查看)由山东奥纳建筑装饰工程有限公司提供。山东奥纳
建筑装饰工程有限公司（www.sdanzs.cn）是山东 德州 ,装潢设计的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东奥纳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创山东奥纳更加美好的未来。
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