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PE给水管材的优点

1、 优异的物理性能

       采用的优质聚乙烯原料既具有良好的刚性、强度，也有很好的柔性、耐蠕变性，合肥pe管，而
且更有热熔性能良好的特点，极大的方便了安装施工。

2、使用寿命长、耐腐蚀、卫生环保

       我国的一些地区，地下水位偏高，pe管生产厂，土地湿度较大，使用铁质的钢管必须进行防腐
处理，且使用寿命只有20年左右，而PE管材可耐多种化学介质的侵蚀，聚乙烯pe管多少钱，不需要做任
何的防腐处理，正常使用条件下使用寿命高达50年。聚乙烯原料只有碳、氢两种元素，是绿色、健康、
环保的饮用水输送管道。

3、韧性、挠性好

       PE管材是一种高韧性管材，其断裂伸长率超过500%，对基础不均匀的沉降和错位的适应能力
非常强，抗震性好，因此最适合地震带区，世界各地实践证实PE管材是耐震性最1好的管道。

PE管虽然是能防腐，但是遇上特别恶劣的环境也是会对使用寿命造成很大影响的，比如强酸强碱，高温(
大于60°)，或者被长期冰冻等，国标标准里面管材寿命50年是指在温度23°的情况下，温度的变化对PE
管材寿命是有一定比例的折减的。另外还有一些因素会影响PE管的寿命，给水pe管批发，如运输，存放
，外部压力等等。PE管一旦滥用回收料、混配料，或不严格生产把关，就会加快管材老化速度，降低管
材使用寿命。即便刚安装时没有暴露问题，管道的性能也会迅速衰减。



pe管热熔对接连接施工常见现象分析

1、两端连接端面错位

遇管材不圆正时，管材与管件直径的偏差等。可调正管材安装方向或调正焊机机架上的夹紧螺栓，避免
上述现象发生。

2、焊接翻边过大

因对接压力或吸热压力过大和吸热时间过长必然会出现上述现象。

3、焊接翻边过小

因对接压力过小或未加拖动压力及吸热时间过短就会有上述现象出现。

4、焊接翻边形状扁平

因加热板温度过低或对接压力过大易出现上述现象。

5、用手触摸铣削后的端面

在焊接前有意无意触摸铣削后的端面，造成端面污染，易发生脆性断裂现象。

6、取加热板时碰伤端面

在提取加热板的过程中碰伤端面，会影响连接强度、有可能出现泄漏现象。

合肥pe管-给水pe管批发-安徽百岳(推荐商家)由安徽百岳市政设施工程有限公司提供。安徽百岳市政设施
工程有限公司（www.pemeihua.com）是一家从事“市政管材,环保产品”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百岳”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽百岳在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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