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产品名称 五金喷漆 无锡市京朔涂装 五金喷漆厂家

公司名称 无锡市京朔涂装科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路61号

联系电话  13861836088

产品详情

注重材料单价，轻视综合造价

①相比较而言，性能好的防腐涂料，一些大的厂商，如AKZO NOBEL公司的国际牌油漆、海虹老人公司
的老人牌油漆等，由于其原材料选用限制、产品技术含量等等因素，生产成本较高，每公升（公斤）价
格自然较高，但 有很大一部份产品由于是高固体份产品，其额定膜厚下的涂布面积较高，在同样的设计
膜厚条件下，防腐涂层的综合造价并不高，而品质则有很大提高。因而，在防
腐涂料的技术经济对比过程中，还应关注涂布面积和涂层寿命。

②构成防腐施工中防腐涂料成本的因素很多，归纳起来有：设计膜厚、涂料性能指标(如固含量)、涂料
损耗、施工方法等。

③在与用户业务往来过程中，一些用户常常只注意材料单价，不计算综合造价，选用了小厂生产的低价
位防腐涂料，品质差，固含量低，涂布面积低，最后的总费用并不低，这类现象极为普遍。

4. 注重短期投入，轻视长期费用：

①“防腐维护年年有，只是大小各不同”，这是笔者对石化行业防腐的戏言，笔者对几家大型石化企1业
1调1查表明：70%以上的装置钢结构三年已开始锈蚀，五年已上则“面目全非”，管廊钢结构五年已是
锈迹斑斑，非保温管线也是类似情形。

②在防腐涂装体系选定时，应进行技术经济对比，对不同的项目采用不同的防腐寿命设定，避免选用寿
命过短的体系，这些体系看起来初始投资小，但后期维护费用高，由于维护的复杂性，很多项目在后继
维护上的费用甚至于高于初始投资。

③维护后的防腐寿命通常不及新建时选用防腐年限较长的涂装体系来的效果好，在石化项目的总投资中
，防腐必竞占的比重较小，五金喷漆，为确保装置的长周期运行，完全有条件选择防腐年限较长的涂装
体系，减少后期的“修修补补”，避免后期因防腐不到位，影响正常生产，增大维护投入。



如何选购一台合适的涂装设备

随着社会科技的发展，五金喷漆报价，现在涂装这个行业都是用机器来代替人工劳动的，那么问题就来
了，在面对这么多牌子的涂装设备该如何选择呢，五金喷漆厂家，这确实是一个很让人头疼的问题，选
的不好既浪费钱又不能提高产品的质量，英文只有那些性能好的自动涂装设备第一，做好预算才能更好
的缩短工作时期，提高产品的质量，而有些好的涂装设备太贵自己又买不起，那如何才能买到一台合适
又物美价廉的涂装设备呢?

在选购涂装设备之前，了解一下行情，在网上看看1相关设备的价格，为自己做个预算，什么样的价格之
内自己能够接受，如何用最少的钱买到最1合1适的涂装设备。

第二，看设备的性能与稳定性

大家都知道工业加工设备的工作环境不比家里的电器，在有很多单的时候连续工作很长时间不停机情况
很多，因此设备的稳定性非常重要。除了涂装设备的温度性，它的性能也是非常重要的，在选购的时间
一定要看好了，应该详细检查涂装设备部件是否完整，性能问题是否正常，因为不同厂家生产的同类产
品的性能也往往会有较大的差距。

第三，看起售后服务是否合格

对于这一块，相信很多人都有深刻的体会吧，专业五金喷漆，一家公司好不好不能单看其产品的质量，
还有看它的售后服务，

小结，想要买到一台合1适的自动涂装设备，需要从各个方面去考虑的，比如它的性能，它是否能够承受
住长时间的工作时间，最后就是厂家的技术与售后服务了，因为有很多的厂家其售后服务都不是很好的
，在这里小编提醒大家在选购其涂装设备时一定要看看着方面的相关合同。

涂装设备-烘干室

       涂装设备—烘干室按烘干室温度来分，可分为低温烘干室（≤90℃）、中温烘干室（90℃~140
℃）、高温烘干室（≥140℃）。

       按加热热源来分，烘干室可采用蒸汽、燃油、天然气或液化气、电、导热油等多种加热能源
，选用何种加热能源，需根据当地的能源供应情况来综合考虑。

       按结构形式来分，可分为箱式结构、平面通过式结构、桥式通过式结构等，选择何种结构主
要根据工件的类型及输送方式来确定。

       按加热形式可分为热风循环加热方式、辐射加热方式、辐射和热风循环相结合的加热形式，
目前使用最广泛的主要为热风循环加热方式。

       烘干室结构：烘干室主要有保温室体、加热装置、热风循环装置、门洞保温装置、废气处理
装置、电气控制装置等组成。

       选择烘干室主要考虑的因素：



       1、涂料所需的烘干温度和烘干时间。

       2、工件的材质、尺寸大小、重量、要求的生产能力。

       3、当地的能源供给情况，以及能源的价格，烘干室高能耗设备，选择合适的加热能源可以做
到有效节约生产成本。

       4、漆膜的质量要求，包括光洁度要求、漆膜厚度、漆膜的最1固化曲线图等。

五金喷漆-无锡市京朔涂装-五金喷漆厂家由无锡市京朔涂装科技有限公司提供。无锡市京朔涂装科技有
限公司（www.wxjstz.net）是从事“无锡塑料表面喷涂,塑料喷漆加工,塑料涂装厂家”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴总。
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