
离子风机厂家 离子风机 科园防静电

产品名称 离子风机厂家 离子风机 科园防静电

公司名称 东莞市科园防静电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街镇新塘泽美银丰大厦三楼

联系电话 13790528816 13790528816

产品详情

Kapper卡帕尔离子风机——品质有保证，售后有保障

      简单一招教您测试除静电离子风机的好坏：首先取来平时封箱用的胶带一卷，和静电场测试仪
一台。接着用力撕开胶带，用静电场测试仪进行测试静电电压，您会发现这是的静电电压会高达几千伏
以上。接下来打开离子风机对着撕开的交代部分用离子风机一下，不用太久，一两秒所有就可以了，然
后再用静电场测试仪进行测试静电电压，你会惊奇的发现这时的静电电压只有几十伏。

      希望这个方法可以帮助到更多的企业和工厂朋友们。如有疑问欢迎来电咨询东莞市科园防静电
设备有限公司。

Kapper卡帕尔除静电设备——行业领跑者，品质有保证

卡帕尔是一家专业的静电控制产品制造商，有多年的工业静电问题解决经验，我们的技术和承诺就是我
们产品质量和服务的体现。我们的目标就是帮助您降低成本，增加效率和提高品质，我们真诚的对待每
一位客户的特殊问题并提供解决方法，我们的这种为客户解决问题，急客户之所急的做法已经取得了很
大的成功，在电子行业、芯片、喷涂生产线、LED显示、线路板生产线、PCB产品、塑胶、包装、浇注
、印刷、纺织、、汽车、化工、光学树脂镜片、造纸和其它工业中赢得了大量的客户。多年来，我们在
为我们的客户提供服务的同时也赢得了他们的信任和我们的声誉，作为专业的静电控制制造商，我们期
盼着为您服务。

Kapper卡帕尔——专业除静电，服务

根据KAPPER品牌离子风机的输入电压，将离子风机的插头插入220V或110V
的插座上，插座要有安全接地。       顺时针旋转调速开关到指示灯亮即表示KAPPER品牌离子风机开
机了，旋转调速开关，可调节风量的大小，将调速开关逆时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示



KAPPER品牌离子风机关机。       KAPPER品牌离子风机开机后，对着需要除静电的地方吹，就可以
消除静电了，离子风机距离除静电的地方保持在20CM-60CM左右比较好，使用离子风机进行电子装配时
，离子气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。
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